
Umgestaltung der Dantestraße und des Kronenwegs
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Planungsraum



3Ausbau Dantestraße und Kronenweg in Heiligenhaus

Sachverhalt

• schlechter Zustand der Straße
– Netzrisse, Absackungen und

Asphalt-Flickenteppich
• Kanalarbeiten bereits erfolgt
• Maßnahme der Stadtwerke

vorgesehen
• Alter der Straße:

– Dantestraße: 46 Jahre
– Kronenweg: 54 Jahre
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Dantestraße - Übersicht der Varianten

Variante 3
Mischverkehrsfläche mit

Baumscheiben

Variante 1
Fahrbahn + Gehweg
mit Baumscheiben

Variante 2
Fahrbahn + Gehweg
ohne Baumscheiben
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Variante 1 - Fahrbahn + Gehweg mit Baumscheiben

• Straßenbreiten
 5,50 m
 Bäume und Parkstände engen Fahrbahn

punktuell ein auf eine Breite von 3,45 m

• Parkstände
– Punktuell bauliche Parkstreifen
– Breite: 2,05 m
– Zusätzlich Längsparken am Fahrbahnrand

• Gehwege
– 1,7 – 2,3 m Breite
– südlich 0,30 m Schrammbord

Ausbaustandard
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– Aufteilung des Verkehrsraums in Anlehnung an Bestandssituation
– Breite der Fahrbahn und Breite des südlichen Schrammbords als Fixmaße
– Breite des nördlichen Gehwegs ergibt sich aus Restbreite
– Verkehrsberuhigung und Begrünung durch Baumscheiben
– Längs-Parkstände baulich angelegt und Parken am Fahrbahnrand

Längs-Parkstände
mit Baumscheiben

Reduzierung
Kurvenradius

Aufpflasterung
Lessingstraße

Variante 1 - Fahrbahn + Gehweg mit Baumscheiben

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche
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Variante 1 - Fahrbahn + Gehweg mit Baumscheiben
Querschnitt
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Variante 2 - Fahrbahn + Gehweg ohne Baumscheiben

• Straßenbreiten
 5,50 m

• Parkstände
 Längsparken am Fahrbahnrand

• Gehwege
 1,7 – 2,3 m Breite
 südlich 0,30 m Schrammbord

Ausbaustandard
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– weitestgehend analog Variante 1
– ohne baulich angelegte Parkstände
– 1 zusätzlicher Baumstandort am Knotenpunkt
– am ähnlichsten an der Bestandssituation

Reduzierung
Kurvenradius

Aufpflasterung
Lessingstraße

Variante 2 - Fahrbahn + Gehweg ohne Baumscheiben

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche
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Variante
Einmündung
Lessingstraße

Reduzierung
Kurvenradius

Aufpflasterung
Lessingstraße
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Variante 3 - Mischverkehrsfläche mit Baumscheiben

• Straßenbreiten
 Mischverkehrsfläche 7,45 - 8,00 m

(ggf. als verkehrsberuhigter Bereich)
 Bäume und Parkstände engen Fahrbahn

punktuell ein auf eine Breite von 3,45 m

• Parkstände
 Baulich angelegt in Längsaufstellung
 0,50 m Abstand zum Bordstein
 regelmäßige Unterbrechung durch

Baumstandorte

• Gehwege
 südlich 0,30 m Schrammbord

Ausbaustandard
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– Mischverkehrsfläche für alle Verkehrsteilnehmer
– Möglichst breite Fahrbahn mit Schrammborden
– Verkehrsberuhigung und Begrünung durch Baumscheiben
– Verkehrsberuhigung durch gekennzeichnete Parkstände

Variante 3 - Mischverkehrsfläche mit Baumscheiben

Aufpflasterung

Längs-Parkstände
mit Baumscheiben

Aufpflasterung

Reduzierung
Kurvenradius

Aufpflasterung
Lessingstraße

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche
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Variante 3 - Mischverkehrsfläche mit Baumscheiben
Querschnitt
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Verkehrssicherheit

• Verkehrsberuhigung mit Hilfe von

 Reduzieren des Straßenquerschnitts
durch baulich angelegte Parkstände
und Baumscheiben in den
Varianten 1 und 3

 Reduzieren des Kurvenradius am
Knotenpunkt
Dantestraße/Kronenweg in allen
Varianten

 Knotenpunkt
Dantestraße/Kronenweg als
Aufpflasterung in Variante 3

 Ausbau des taktilen Leitsystems
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Verkehrssicherheit

• Verkehrsberuhigung mit Hilfe von

 Reduzieren des Straßenquerschnitts
durch baulich angelegte Parkstände
und Baumscheiben in den
Varianten 1 und 3

 Reduzieren des Kurvenradius am
Knotenpunkt
Dantestraße/Kronenweg in allen
Varianten

 Knotenpunkt
Dantestraße/Kronenweg als
Aufpflasterung in Variante 3

 Ausbau des taktilen Leitsystems
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Bäume

BilanzNeupflanzungBestand

+ 66
0

Variante 1
+ 11Variante 2
+ 66Variante 3

Bilanzierung

Parkstände

Bilanz
Neu,

davon baulich
NeuBestand

- 6515ca. 21
(Fahrbahn-

rand)

Variante 1
- 2019Variante 2
- 91212Variante 3
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Zusammenfassung

Ziele
• Wiederherstellung der Straße im Vollausbau
• Ausbau des taktilen Leitsystems
• Erhöhung der Sicherheit

Varianten
• Varianten für verschiedene Bedürfnisse
• Ähnliche Gestaltungselemente für beide Straßen

Gestalterische Aufwertung
• Begrünung und Parkstände
• Verkehrsberuhigung
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Kronenweg - Übersicht der Varianten

Variante 1
mit Baumscheiben

Variante 2
ohne Baumscheiben
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Variante 1 - mit Baumscheiben und Parkständen

• Straßenbreiten
 5,50 m - Standard Neubau Wohngebiete
 Bäume und Parkstände engen Fahrbahn

punktuell ein auf eine Breite von 3,45 m
• Parkstände

– Punktuell bauliche Parkstreifen
– Breite: 2,05 m
– zusätzlich Längsparken am Fahrbahnrand

• Gehwege
– beidseitig
– 1,94 – 2,4 m Breite

Ausbaustandard
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– Breite der Fahrbahn als Fixmaß
– Ungefähre Gleichverteilung der Seitenräume
– Verkehrsberuhigung durch Baumscheiben und angelegte Parkstände
– Zusätzlich Parken am Fahrbahnrand
– Begrünung durch Baumscheiben

Variante 1 - mit Baumscheiben und Parkständen

Längs-Parkstände
mit Baumscheiben

Gepl. Ortsnetzstation Aufpflasterung
Lessingstraße

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche
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Variante 1 - mit Baumscheiben und Parkständen
Querschnitt
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Variante 2 - ohne Baumscheiben und Parkständen

• Straßenbreiten
 5,50 m - Standard Neubau Wohngebiete

• Parkstände
 Parken am Fahrbahnrand

• Gehwege
 beidseitig
 1,94 – 2,4 m Breite

Ausbaustandard
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– Breite der Fahrbahn als Fixmaß
– Ungefähre Gleichverteilung der Seitenräume
– Keine Baumscheiben und baulich angelegte Parkstände
– Parken am Fahrbahnrand

Variante 2 - ohne Baumscheiben und Parkständen

Gepl. Ortsnetzstation Aufpflasterung
Lessingstraße

Nutzung der von
priv. überbauten
Fläche
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Gepl. Ortsnetzstation Aufpflasterung
Lessingstraße

Variante
Einmündung
Lessingstraße



25Ausbau Dantestraße und Kronenweg in Heiligenhaus

Grünscheiben

Bilanz
Neue

Grünscheiben
Neupflanzung

Bäume
Bestand

+ 835
0

Variante 1
± 000Variante 2

Bilanzierung

Parkstände

Bilanz
Neu,

davon baulich
NeuBestand

- 5922ca. 27
(Fahrbahn-

rand)

Variante 1

± 0027Variante 2



26Ausbau Dantestraße und Kronenweg in Heiligenhaus

Zusammenfassung

Ziele
• Wiederherstellung der Straße im Vollausbau
• Ausbau des taktilen Leitsystems
• Erhöhung der Sicherheit

Varianten
• Varianten für verschiedene Bedürfnisse
• Ähnliche Gestaltungselemente für beide Straßen

Gestalterische Aufwertung
• Begrünung und Parkstände
• Verkehrsberuhigung
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Fragen? Fragen!
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