Larmaktionsplan Stufe IV gemaf
§ 47 BImSchG
fur die Stadt Heiligenhaus



Larmaktionsplan Heiligenhaus Stufe IV

PR Stadt
. Heiligenhaus

Auftraggeber:

PP Stadt

— 1
B Heiligenhaus
Hauptstr. 157, 42579 Heiligenhaus
https://www.heiligenhaus.de/

Bearbeitung durch:

blro stadtVerkehr

BliroStadtverkehr
Planungsgesellschaft mbH & Co. KG
Verwaltungssitz: Mittelstralle 55
Biirostandort: Bahnhofsallee 11
40721 Hilden

Tel.: 02103 /911 59-0
www.buero-stadtverkehr.de

Bearbeiterinnen:

Dipl. Ing. Alexander Denzer
(Projektleitung)

Dipl.-Geogr. Céline Gettmann
(Projektassistenz)

M.Sc. Tabea Rademacher
(Projektassistenz)

Stand: Juni 2024

Bei allen planerischen Projekten gilt es, die unterschiedlichen Sichtweisen und Lebenssituationen von
Frauen und Mannern zu bericksichtigen. In der Wortwahl des Berichtes werden deshalb
geschlechtsneutrale Formulierungen bevorzugt oder beide Geschlechter gleichberechtigt erwahnt.

Wo dies aus Griinden der Lesbarkeit unterbleibt, sind ausdriicklich stets beide Geschlechter

angesprochen.


https://www.heiligenhaus.de/
http://www.buero-stadtverkehr.de/

Larmaktionsplan Heiligenhaus Stufe IV z. Sta.d_t
. Heiligenhaus
Inhalt
Grundlagen der LarmaktionSPlanUNE.......c..ueiiiiiiii it sree e e 5
Anlass der Aufstellung des LArmaktionSplanes .........ccccuueeeeiiieie it e e 5
T oYU g =d o1 o OSSPSR 6
MitWirkung der OffEnNtliChKEIt. .. ....cviviiieiieeeceetceeee ettt ettt ettt ss st e eaenseeeneas 7
Y TaTe LR T g o T e (=T U N oY -{= o PP PPP 7
BEreChNUNESSTANAAIAS .. uviiiiiiiiie et eb e e e sbee e e e s bee e e s sbteeessntaeeessteeessnnes 10
Weitere Arten VON LArMQUEIIEN....ccceiiie ettt e e et e e e et ae e e e abae e e enbaeeeeareeas 11
Evaluierung der LArmaKtioNSPlaNE........c.viii ittt vee e e sbae e e e aree e e e nabae e e e areeas 15
) A0 < PRSP 15
) A0 < 1 PSPPI 15
) AU < 1 PP 15
Arbeitsablauf des LArmaktionsplans StUTE IV.........ooiieiiie i 17
Bestandsaufnahme der Stadt HEiligENNAUS ........ccuviiiieiiiee e e e 20
O LN T U Tol YUY oY ={ - {1 o PR PPPRR 20
GeschWindigKeitShEgrENZUNGEN....ccii ittt e e e e s ee e e s abee e s esabeeeeenareeas 24
I 01 T (=T o O OO TP PRSP TPRURRUPRUPONt 25
Betroffene@nanzahl.... ...ttt e s 29
Gesamtflache der [armbelasteten GEbIete .......oceevieiiiiiii e 29
Y10 E ] o] LN S o T ol oY (U T Y=Y o PSP 29
ErKranKUNGSINGIZ ....vveeiiiieie et e e et e e e st e e e e sbeaeeesbaaeeesstaeessstaeeesnteeaesnnes 29
Wirkungsweise VON MaRNahmMeEN..........ueiiiiiiii ettt ettt e e e ebae e e e e bte e e e eabeea e e areeas 30
Integrative MalBnahmen und Synergien schaffen und systematisch umsetzen ..........ccccoceeeeeiieeeennneen. 42
MaBNahMENTDEISICNT ...c..eiuiiiiee ettt st esbe e sbeesaeesaneeas 44
(UL oY=l €= o1 =] o PSP 48
QUEIIENVEIZEICNNTS ...ttt st st sttt e s e san e sneeneesneenns 51
F N YL e TV 2= ol oY TR 53



Larmaktionsplan Heiligenhaus Stufe IV m Sta.d_t
. Heiligenhaus

Glossar

BEB Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastungszahlen durch
Umgebungslarm

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz

BImSchV Bundesimmissionsschutzverordnung

BMU Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BUB Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm von bodennahen Quellen

dB(A) Dezibel (A), MessgroRe des Schalldruckpegels zur Bestimmung von
Gerauschpegeln

DGM1 Digitales Gelandemodell Gitterweite 1 m

DTV durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

IHD geschatzte Zahl der Falle ischdamischer Herzkrankheiten

HA geschatzte Zahl der Falle starker Beldstigung

HSD geschatzte Zahl der Falle starker Schlafstérung

Loen dquivalenter Dauerschallpegel in Dezibel im Beurteilungsraum gesamter Tag

LnigHT dquivalenter Dauerschallpegel in Dezibel im Beurteilungsraum Nacht

LAI Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz

LANUV Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

MUNLV Ministerium fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes NRW

RLS-19 Richtlinien fiir den Larmschutz an StralRen

TEN Transeuropadisches Netz

UBA Umweltbundesamt

ULR Umgebungslarmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 25. Juli 2002 {iber die Bewertung und Bekdampfung von
Umgebungslarm)

VBEB vorldufige Berechnungsmethose fir die Ermittlung der Belastetenzahlen durch
Umgebungslarm

VBUS vorlaufige Berechnungsmethode fiir die Ermittlung des Umgebungslarms an
StralRen

VBUSch vorlaufige Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm an Schienenwegen
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Grundlagen der Larmaktionsplanung
Anlass der Aufstellung des Larmaktionsplanes

Der vorliegende Bericht stellt die Grundlagen und Ergebnisse der Larmkartierung zur Aufstellung eines
Larmaktionsplanes der Stufe IV (Themenbereich: Verkehr) fiir die Stadt Heiligenhaus dar. Grundlage
ist die Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG der Europadischen Union, die am 25. Juni 2002
verabschiedet und am 16. Juni 2005 in nationales Recht umgesetzt wurde. Nach dieser Richtlinie sind
Stadte und Gemeinden verpflichtet, strategische Larmkarten zu erstellen, aus denen die
Larmbelastung hervorgeht, und Aktionsplane zu erarbeiten, in denen konkrete MaRnahmen zur
Larmminderung festgelegt werden. Diese Larmkarten und die daraus abgeleiteten Manahmen sind
alle funf Jahre nach ihrer Erstellung zu tberpriifen und gegebenenfalls zu Gberarbeiten.

Die Larmkartierung konzentriert sich auf definierte Hauptlarmquellen. Dazu gehdren
Hauptverkehrsstrallen, Haupteisenbahnstrecken mit einem bestimmten Verkehrsaufkommen sowie
Flughdfen und Industrieanlagen in Ballungsrdumen. Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet,
belastigenden oder gesundheitsschéadlichen Umgebungslarm durch geeignete
Larmminderungsmalnahmen zu reduzieren.

Angesichts der europaweit zunehmenden Liarmbelastung, insbesondere durch den StraRenverkehr,
hat die Européische Union einheitliche Regelungen zur systematischen Erfassung und Bekampfung der
Larmbelastung erlassen durch die Richtlinie 2002/49/EG. Diese MaRnahmen sind vor allem in
GroRstadten und Ballungsrdaumen von grolRer Bedeutung.

Hauptziel der Richtlinie ist es, schadliche Auswirkungen und Belastigungen durch Umgebungslarm auf
die betroffene Bevodlkerung zu verhindern und zu mindern. Neben der Larmkartierung und der
Umsetzung von Larmminderungsmallinahmen ist die Ausweisung ruhiger Gebiete von entscheidender
Bedeutung, um den Schutz vor zunehmendem Larm zu gewahrleisten.

Fiir die Aufstellung von Larmaktionsplanen sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht zustandigen
Behorden zustdndig. Diese Plane basieren auf den erstellten Larmkarten und enthalten konkrete
MaRnahmen zur Lirmminderung unter Beteiligung der Offentlichkeit. Die aktuelle Aufstellung eines
Larmaktionsplanes fiir die Stadt Heilgenhaus im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie hat zum Ziel,
die Larmbelastung in der Stadt zu reduzieren, die Lebensqualitat zu erhohen und damit die Attraktivitat
der Stadt zu steigern.

Die Verantwortung fiir die Erstellung von Larmaktionsplanen liegt in den Handen der Gemeinden oder
der nach Landesrecht zustandigen Behorden. Diese Plane basieren auf den erstellten Larmkarten und
beinhalten konkrete MaRnahmen zur Lirmminderung, die die Offentlichkeit miteinbeziehen.

Die Stadt Heiligenhaus ist insbesondere durch die raumliche Nahe der Bundesautobahn A 44, B227
und L 156 Liarm ausgesetzt. Das biiro stadtVerkehr wurde beauftragt, eine entsprechende
umgebungslarmrelevante Bewertung der Situation in der Stadt Heiligenhaus durchzufihren.
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Planungshistorie

Am 15. Juni 2005 wurde die Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
25. Juli 2002 (Umgebungslarmrichtlinie) tiber die Bewertung und Bekdmpfung von Umgebungslarm
durch Anderung des § 47 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in deutsches Recht
umgesetzt. In § 47b BImSchG wird ,Umgebungslarm® definiert als ,beldstigende oder
gesundheitsschadliche Geradusche im Freien, die durch Aktivititen von Menschen hervorgerufen
werden”. Darunter fallen auch Geradusche, die durch Verkehr auf StraBen, Schienen oder in der Luft
hervorgerufen werden.

GemaR § 47c¢ BImSchG waren in der 1. Stufe der Larmaktionsplanung u.a. Ballungsraume mit mehr als
250.000 Einwohnenden und Orte auBerhalb von Ballungsraumen an Hauptverkehrsstraflen mit einem
Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Millionen Kraftfahrzeugen (Kfz) pro Jahr (entspricht einem
durchschnittlichen taglichen Verkehrsaufkommen (DTV) von 16.400 Kfz) verpflichtet, bis zum 30. Juni
2007 Larmkarten zu erstellen. In einer zweiten Stufe wurden die Ergebnisse der Stufe 1 Gberprift und
auch StraBen mit mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr (Schienenverkehr > 30.000 Ziige/Jahr) einbezogen. Diese
Frist endete am 18.07.2013. Anders als in der 1. Stufe ist seit der 2. Stufe das Eisenbahn-Bundesamt
fir die Kartierung und Umsetzung der Larmaktionsplanung fiir den Schienenverkehr zustandig. Der
Larmaktionsplan der 1., 2. Und 3. Stufe wurde im Heiligenhaus nicht verfolgt. Das Land Nordrhein-
Westfalen hat ausschlielRlich die betroffenen Zahlen bereitgestellt.

In Nordrhein-Westfalen unterstiitzt das Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV)
die Kommunen aulRerhalb von Ballungsraumen bei der Aufstellung von Larmaktionspldanen. Es stellt
den Kommunen die Lirmkartierung fir HauptverkehrsstraBen mit mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr in der
Baulast des Landes (Bundes- und LandesstrafRen) zur Verfligung. Flr die Berechnung der Larmkarten
verwendet das LANUV Daten der Landesbetriebe StraBen.NRW, Geo.Basis.NRW und IT.NRW, von
Navigationsgerateherstellern sowie Daten der Kommunen. Von besonderer Bedeutung fiir die Qualitat
der Kartierungsergebnisse ist die Qualitat der so genannten Eingangsdaten. Zu den Eingangsdaten
gehoren unter anderem Verkehrsmengen, Geschwindigkeiten, StralRenoberflachen, Gebdudedaten,
Geodaten zu Hohen, Einwohnerzahlen und Informationen zu Larmschutzbauwerken. Die Daten
werden in einer bundesweit verfligbaren Datenbank gespeichert und auf Plausibilitdt gepriift. Die
Stadte und Gemeinden haben die Mdoglichkeit, die Daten einzusehen, zu prifen, zu korrigieren und zu
erganzen.

Die Stadt Heiligenhaus hat das Planungsbiiro biro stadtVerkehr aus Hilden beauftragt, auf der
Grundlage des Runderlasses des Ministeriums fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) und der Auslosewerte des
Umweltbundesamtes (UBA) die aktuelle Larmsituation zu analysieren, Larmkonflikte aufzuzeigen,
Malnahmen zur Minderung und Vermeidung von Larmproblemen vorzuschlagen und die
erforderlichen Daten fiir die Berichtspflicht an das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) aufzubereiten.
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Planungshistorie Ldrmaktionsplanung der Stadt Heiligenhaus

Zu der Lérmsituation in Stufe 1,2 und 3 wurde
kein Bericht von der Stadt Heiligenhaus erstellt.
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Abbildung 1: Planungshistorie der Stadt Heiligenhaus (Quelle: Eigendarstellung)

Mitwirkung der Offentlichkeit

GemiR § 47d Abs. 3 BImSchG ist die Offentlichkeit bei der Ausarbeitung und Uberpriifung der
Larmaktionsplane zu beteiligen. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz schreibt jedoch nicht vor, in
welcher Form die Offentlichkeitsbeteiligung zu erfolgen hat. Zur Offentlichkeit zdhlen neben der
allgemeinen Bevodlkerung auch Verbdnde, Organisationen und Unternehmen. Bei der
Offentlichkeitsbeteiligung geht es vor allem darum, Lirmprobleme zu benennen, die in der
Larmkartierung nicht dargestellt sind. Das bedeutet, dass auch die subjektive Wahrnehmung einflieRt.
Darliber hinaus haben die Beteiligten auch die Moglichkeit, konkrete MalRnahmen vorzuschlagen.
Grundlage hierfir ist die laiengerechte Aufbereitung der Informationen (UBA 2018).

Mindestanforderungen

Die Mindestanforderungen an die Larmaktionsplanung ergeben sich aus § 47d Abs. 2 BImSchG in
Verbindung mit Anhang V der Richtlinie 2002/49/EG. Zur einheitlichen Anwendung wurden in
Nordrhein-Westfalen mit dem Runderlass zur Larmaktionsplanung vom 07.02.2008 Vorgaben
gemacht. Danach sind u.a. Angaben zur Beschreibung der ortlichen Situation und Betroffenheit sowie
zu den daraus abgeleiteten MaRnahmenvorschlagen zu machen. Weiterhin sind die
Rahmenbedingungen, die Umsetzung und die zu erwartenden Wirkungen zu beschreiben.

GemaR Anhang V und VI der Richtlinie 2002/49/EG und § 47d Abs. 2 BImSchG missen die
Larmaktionsplane folgende Mindestanforderungen des Anhangs V der EG-Umgebungslarmrichtlinie
erfillen:
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e Beschreibung des Ballungsraums, der HauptverkehrsstralRen,

Haupteisenbahnstrecken und anderer Hauptlarmquellen

e Benennung der zustdndigen Behorde (Klarstellung, welche Behorde fiur die
Umsetzung und Uberwachung der Larmaktionsplane zustandig ist)

e Erlduterung des rechtlichen Hintergrunds (Zusammenfassung der rechtlichen
Grundlagen und Vorschriften im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie).

e Angabe der geltenden Grenzwerte gemal Artikel 5 der Umgebungslarmrichtlinie
e Zusammenfassung der Daten aus den Larmkarten

e Abschatzung der Anzahl der Betroffenheiten (Analyse der Anzahl der von Larm
betroffenen Personen, um den Handlungsbedarf zu quantifizieren).

e Ermittlung von Problemen und verbesserungsbediirftigen Situationen

e Protokolle der offentlichen Anhorungen: Dokumentation der
Offentlichkeitsbeteiligung und der Anhérungen im Rahmen der Planung, um
Transparenz und demokratische Mitwirkung zu gewahrleisten.

e Auflistung bestehender oder geplanter MalRnahmen zur Lirmminderung

e Malnahmen, die von den zustdndigen Behorden fir die nachsten finf Jahre geplant sind,
einschlieRlich MalRnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,

e Beschreibung der langfristigen Strategie

e Finanzielle Angaben (soweit verfugbar): Finanzmittel,
Kostenwirksamkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse,

e Vorkehrungen fir die Bewertung der Durchfiihrung und der Ergebnisse des Aktionsplans.

Neben der Minderung von beldstigendem oder gesundheitsschdadigendem Larm ist auch der Schutz
der Ruhe ein Ziel der EU-Umgebungslarmrichtlinie. Nach der Umgebungslarmrichtlinie sind daher
ruhige Gebiete und deren Schutz vor einer Zunahme des Larms zu ermitteln und festzulegen. Ruhige
Gebiete konnen dabei auch bebaute oder zur Bebauung vorgesehene Gebiete sein (weitere
Erlduterungen siehe Kapitel 6 ,,Ruhige Gebiete”).

Gemal} § 47d Abs. 1 BImSchG sind in den Aktionsplanen MaBnahmen festzulegen, wenn "relevante
Grenzwerte" Uberschritten werden. Im Rahmen der Umgebungslarmkartierung und
Larmaktionsplanung werden Larmberechnungen mit dem Berechnungsverfahren fiir den
Umgebungslarm von bodennahen Quellen (StraRen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB)
durchgefiihrt. Die Bewertung der Larmsituation erfolgt nach der Berechnungsmethode zur Ermittlung
der Belastetenzahlen durch Umgebungslarm (BEB) anhand der Anzahl der belasteten Personen in
bestimmten Pegelbereichen oder oberhalb festgelegter Beurteilungspegel. Eine verbindliche
Festlegung von Grenzwerten zum Schutz der Gesundheit fehlt jedoch bisher sowohl auf européischer
als auch auf Bundesebene. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von den bundesweit Ublichen
Verfahren, bei denen Larmberechnungen auf der Grundlage der Richtlinien fir den Larmschutz an
StraRen (RLS-19) durchgefiihrt werden. Dort erfolgt die Beurteilung der Larmsituation an konkreten
Immissionsorten unter Verwendung von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten (z.B. nach 16.
BimSchV, TA Larm, DIN 18005). Dariiber hinaus bestehen Unterschiede in der Festlegung der
Beurteilungszeitrdume. Aufgrund dieser methodischen Unterschiede konnen die Ergebnisse, z.B. aus
Larmkarten der Umgebungslarmkartierung oder der Larmaktionsplanung, nicht ohne weiteres in
Verfahren der Bauleitplanung (bernommen werden, insbesondere nicht zur Beurteilung von
Verkehrslarm nach DIN 18005.
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Mit der 34. BImSchV wird der Schallpegel in Isophonen-Béander! eingeteilt mit den Farben nach DIN
45682. Eine graphische Darstellung ist kategorisiert in:

e Lpen 2ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A) bis 69 dB(A), ab 70 dB(A)
bis 74 dB(A) sowie ab 75 dB(A) und

e Lueurab 50 dB(A) bis 54 dB(A), ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A)
bis 69 dB(A) sowie ab 70 dB(A) und optional ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)

Die Festlegung weitergehender Kriterien durch die Kommunen ist jedoch mdglich. Fir die
Larmberechnungen der Stadt Heiligenhauswurden folgende Auslosewerte verwendet:

Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebieten, Krankenhduser, Schulen, Altenheimen
tags 06:00 bis 22:00 Uhr 70 dB(A)
nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 60 dB(A)

Gewerbegebiete
tags 06:00 bis 22:00 Uhr 75 dB(A)
nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 65 dB(A)

Des Weiteren wird in der 34. BImSchV (Verordnung Uber die Larmkartierung) unter §4 Abs. 4 Satz 9
Ausarbeitung von Larmkarten gefordert:

Tabellarische Angaben tber
a) die geschéatzte Zahl der Falle ischamischer Herzkrankheiten (IHD),
b) die geschatzte Zahl der Félle starker Belastigung (HA) und
c) die geschatzte Zahl der Félle starker Schlafstérung (HSD)

in Gebieten, die innerhalb der Isophonen-Bdander nach Nummer 1 liegen (LAI, 2022).

In Absatz 7 steht weiter:

,Die Zahl der Fille gesundheitsschadlicher Auswirkungen und Beldstigungen nach Absatz 4 Satz 1
Nummer 9 ist separat fir jede Larmart anzugeben. Die Angabe zu ischamischen Herzkrankheiten hat
fir StraRenlarm fir den Lpen zu erfolgen. Die Angabe zu starken Beldstigungen hat jeweils fur die
Larmarten StralRenlarm, Schienenldarm und Fluglarm fir den Lpen zu erfolgen. [...] Die Angabe zu starken
Schlafstérungen hat jeweils fur die Larmarten StraBenldrm, Schienenldarm und Flugldarm fur den Lyigur
zu erfolgen. Die Angaben sind auf ganze Zahlen zu runden.” (34. BImSchV §4 Absatz 7)

Als Eingangsdaten der Berechnungen werden die tabellarischen Angaben Uiber die geschatzte Zahl der
larmbelasteten Menschen in den jeweiligen 5 dB-Isophonen-Bandern nach 34. BImSchV §4 Absatz 4
Satz 1 der verwendet. Fir die Ermittlung der geschatzten Zahl der Falle ischamischer Herzkrankheiten

1,Als Isophonen bezeichnet man Kurven gleicher Lautstarkepegel. Isophonenkarten dienen der Darstellung der Larmsituation
in bestimmten Umgebungen.” (EBA, 0.D.)

2 Lpen= Larmindiz Tag, Abend, Nacht (24h)
3 Lnighr= Larmindiz Nacht (22-6h)
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ist fur die vierte Runde der Larmaktionsplanung eine Inzidenzrate von 540 je 100 000 Einwohnenden
(und Jahr) zugrunde zu legen (s. hierzu im Kapitel 4 Erkrankungsindiz).

Berechnungsstandards

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie macht einige Vorgaben zu den Berechnungsverfahren der
Larmkartierung, Uberldsst die konkrete Ausgestaltung aber zunachst den Mitgliedstaaten. Ab dem
31.12.2018 ist ein europaweit harmonisiertes Berechnungsverfahren (CNOSSOS-EU) vorgeschrieben,
das damit erstmals bei der vierten Larmkartierung im Jahr 2022 zur Anwendung kommt (Richtlinie (EU)
2015/996 der Kommission vom 19. Mai 2015 zur Festlegung gemeinsamer Lairmbewertungsmethoden
gemaR der Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments und des Rates). Die vorldufigen
Berechnungsverfahren des Bundes verlieren damit zum 31.12.2018 ihre Gliltigkeit. (Lirmaktionsplane,
die auf Basis der Kartierung der 3. Stufe erstellt wurden, behalten jedoch ihre Giltigkeit). Am 5.
Oktober 2021 wurde die neue Berechnungsmethode gemal 34. BImSchV § 5 Abs. 1 im Bundesanzeiger
veroffentlicht, die fur die 4. Stufe ab dem 31. Dezember 2021 verbindlich anzuwenden ist. Damit ist
eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der bisherigen Larmaktionsplanung nicht mehr gegeben.
Dies betrifft insbesondere die Anzahl der Larmbetroffenen.

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Larmkartierung zu gewahrleisten, werden EU-weit
einheitliche Berechnungsverfahren und KenngroRen (Tag-Abend-Nacht-Larmindex Lpen und
Nachtlarmindex Lweutr) verwendet (Umweltbundesamt, 2022). Fir die Berechnung des
StraRenverkehrslarms werden folgende Daten benétigt (Stadtklima Stuttgart, 0. D.):

e Anzahl der Fahrzeuge in jeder Fahrzeugklasse pro Stunde am Tag (6 - 18 Uhr),
e am Abend (18 - 22 Uhr) und in der Nacht (22 - 6 Uhr):

- 1. Leichte Kfz: Pkw, Lieferwagen <= 3,5 t, Gelandewagen, inkl. Anhdnger,

2. Mittelschwere Fahrzeuge: Lieferwagen > 3,5 t, Busse, Wohnmobile mit zwei Achsen,
- 3. Schwere Fahrzeuge: schwere Nutzfahrzeuge, Busse mit drei oder mehr Achsen,
- 4. Zweiradrige Kraftfahrzeuge: a. Mopeds, b. Motorrader mit und ohne Seitenwagen,
e zulassige Hochstgeschwindigkeit der einzelnen Fahrzeugklassen,
e Art der StraRenoberflache,
e Jahresdurchschnittstemperatur,

e Abstand zu einer ampelgeregelten Kreuzung oder Einmiindung oder einem Kreisverkehr (bis
100 m),

e StraBensteigung oder -gefille.

Grundlage fir die Larmaktionsplanung sind die nach § 47c BImSchG erstellten Larmkarten. Sie erfassen
bestimmte Liarmquellen im Untersuchungsgebiet und zeigen, welche Larmbelastungen von ihnen
ausgehen und wie viele Menschen davon betroffen sind. So werden Larmprobleme und negative
Larmauswirkungen sichtbar gemacht. Fiir das Land Nordrhein-Westfalen hat das Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) die Kartierung der vierten Stufe durchgefiihrt und bereits im
Internet veroffentlicht. Die Larmkartierung an den Schienenwegen der Eisenbahnen wird vom
Eisenbahn-Bundesamt durchgefihrt.
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Weitere Arten von Lirmquellen

Schienenverkehrslarm
Die Larmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) in Deutschland ist eine MalRnahme zur
Erfassung und Bewertung der Larmbelastung durch den Eisenbahnbetrieb.

Die Larmkartierung basiert auf der Umsetzung der EU-Umgebungslarmrichtlinie in Deutschland und
wird alle flinf Jahre durchgefiihrt. Die Larmkartierung und die darauf aufbauende Larmaktionsplanung
sind Bestandteile eines umfassenden Ansatzes zur Minderung des Umgebungslarms und zum Schutz
der Bevolkerung vor schadlichen Larmimmissionen.

Die Stadt Heiligenhaus verfligt iber keinen Bahnanschluss mehr. Die Strecke S6 Richtung
K6ln/Dusseldorf und Ratingen/Essen grenzt im Nordwesten am Stadtgebiet. Mit dem Bus kann der
nachstliegende Bahnhof Ratingen-Hdsel erreicht werden. Die Stadt Heiligenhaus verzeichnet in ihrem
Stadtgebiet keinen nennenswerten Larm durch Schienenverkehr.

UMGEBUNGSLARM Ministerium flr Umwelt,
)) IN NRW Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Schienenverkehr 24h
(Schienenwege des Bundes)
L-den / dB(A)

ab 55 bis 59

ab 60 bis 64
B ab 65 bis 69
Il ab 70 bis 74
M ab75

B Gebaude
- Gemeindegrenzen

| —— L —— ©LANUV NRW, @ EBA 2017, © StraRen. NRW, © GeoBasis-DE / BKG (2022)
di-de/by-2-0, ® Land NRW (2022), © Copemicus Sentinel-2 Daten (2022)

Abbildung 2: Umgebungsldarm in NRW - Larmkarte 4. Runde - 2024 (Quelle: Umgebungslarm.NRW)
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Flugldarm
Die nachstgelegenen Flughafen zur Stadt Heiligenhaus sind:

¢ Flughafen Disseldorf (DUS): Der internationale Flughafen Disseldorf ist der ndchstgelegene
groRere Flughafen. Er befindet sich etwa 20 Kilometer siidlich von Heiligenhaus entfernt.

e Flughafen Koln/Bonn (CGN): Der internationale Flughafen Koéln/Bonn, der sich etwa 60
Kilometer stdlich von Heiligenhaus befindet.

e  Flughafen Dortmund (DTM): Ein weiterer Flughafen in der Ndhe ist der Flughafen Dortmund,
der sich etwa 70 Kilometer siidwestlich von Heiligenhaus befindet.

e Flughafen Essen/Miilheim (FEM): Der kleinere regionale Flughafen befindet sich etwa 15 km
entfernt von Heiligenhaus.

Heiligenhaus liegt nicht in unmittelbarer Nahe der Flughdfen, aber die Auswirkungen von Fluglarm
kdénnen je nach Flugrouten, Flugzeugtypen und Wetterbedingungen variieren.

Die Zustdndigkeit fir die Larmkartierung und Larmaktionsplanung des Flughafens Disseldorf, Kéln/
Bonn, Dortmund, Essen/ Muhlheim liegt in der Regel bei den relevanten Umweltbehorden auf
verschiedenen Ebenen. In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die fir die Larmkartierung und
Larmaktionsplanung zustdndige Landesbehtérde das Landesamt fir Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW, 0.D.). Diese Behorde ist verantwortlich fiir die
Umsetzung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) auf Landesebene.

Die Flughafen sind ebenfalls involviert und missen Daten bereitstellen, die fiir die Larmkartierung

erforderlich sind. Der Flughafenbetreiber ist in der Regel verpflichtet. Lirmemissionen zu Giberwachen

und die notwendigen Informationen fiir die Behoérden bereitzustellen.
))> UMGEBUNGSLARM Ministerium fur Umwelt,

IN NRW Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Flugverkehr 24h
L-den / dB(A)
ab 55 bis 59
ab 60 bis 64
I ab 65 bis 69
Il ab 70 bis 74
M ab 75

B Gebiaude
- Gemeindegrenzen

 e— ©LANUV NRW, © EBA 2017, © Stralien.NRW, © GeoBasis-DE / BKG (2022)
di-defby-2-0, © Land NRW (2022), ® Copemicus Sentinel-2 Daten (2022)

Abbildung 3: Umgebungsldarm in NRW - Larmkarte 4. Runde - 2024 (Quelle: Umgebungslarm.NRW)
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Des Weiteren gibt es noch:
. Flugplatz Meiersberg

Flugplatze werden im Allgemeinen als Freizeitanlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) betrachtet. Flugplatze dienen der sportlichen Betatigung und der Freizeitgestaltung durch
Flugaktivitaten. Daher fallen sie unter die Definition von Freizeitanlagen gemaR § 3 BImSchG.

GemaR den Bestimmungen des BImSchG miissen Freizeitanlagen sicherstellen, dass von ihnen keine
schadlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
beeintrachtigen konnten. Dies schlieBt den Schutz vor schadlichem Larm ein, der durch
Freizeitflugzeuge wahrend Start- und Landeoperationen oder wahrend des Flugbetriebs verursacht
werden kdnnte.
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Gewerbeldrm

In Nordrhein-Westfalen (NRW) gelten landesspezifische Regelungen und Gesetze fir den Larmschutz
im gewerblichen Bereich. Die relevanten Richtlinien und Gesetze sind im wesentlichen Bestandteil
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Larm (TA Larm). Nachfolgend sind einige der wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit
Gewerbeldarm in NRW aufgefiihrt:

e Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG):

Das BImSchG ist das grundlegende Bundesgesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
einschlieBlich des Larms. Es regelt die Genehmigung und Uberwachung von Anlagen, die Lirm
emittieren.

e Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm):

Die TA Larm enthalt detaillierte Vorgaben zur Beurteilung und Begrenzung von Larmemissionen. In
Nordrhein-Westfalen wird die TA Larm als Malstab fiir die Festlegung spezifischer
Larmschutzanforderungen an Gewerbebetriebe herangezogen.

e Landesimmissionsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (LiImSchG NRW):

Das LImSchG NRW ist das Landes-Immissionsschutzgesetz fiir Nordrhein-Westfalen. Es kann
zusatzliche Regelungen und Anforderungen zum Larmschutz auf Landesebene enthalten.

e Verwaltungsvorschrift Technischer Vollzug des Immissionsschutzrechts (VV TA Larm):

Diese Verwaltungsvorschrift enthilt spezifische technische Regelungen zur Umsetzung der TA Larm
und damit zur Beurteilung und Begrenzung von Larmemissionen.

Zustdndige Behorde

Die Zustandigkeit obliegt bei den Gemeinden oder der den nach Landesrecht zustandigen Behorden.
Zustandige Behorde fiir die Larmaktionsplanung in Heiligenhaus ist nach § 47e BImSchG:

Stadt Heiligenhaus

Der Biirgermeister
Hauptstralle 157

Internet: www.heiligenhaus.de
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Evaluierung der Larmaktionsplane
Stufe |

Fir die erste Stufe der Larmaktionsplanung waren definierte Hauptlarmquellen wie
Hauptverkehrsstrallen und Haupteisenbahnstrecken mit einer bestimmten Fahrzeugbelastung sowie
der StralRenverkehr, der Schienenverkehr, Flughdfen und Industriegebiete in Ballungsraumen zu
kartieren. Die Richtlinie hatte gemaR § 47c Abs. 5 BImSchG folgende Voraussetzungen:

Stufe 1 (2007):
e Ballungsraume mit mehr als 250.000 Einwohnenden
e Hauptverkehrsstralen mit mehr als 6 Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr
e Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Zligen/Jahr
e Grol¥flughafen

e Nach VBEB ist aulRer der Ermittlung der Betroffenenzahlen auch die Anzahl der Wohnungen,
Schulen, Krankenhauser und Kindergarten anzugeben, die oberhalb der Schwellenwerte des
24 Stunden-Pegels Lpen von 55 dB(A), 65 dB(A) und 75 dB(A) liegen.

Die Stadt Heiligenhaus hat zu der ersten Stufe der Larmaktionsplanung keinen Larmaktionsplan
aufgestellt.

Stufe Il

In der zweiten Stufe wurden die Bedingungen fir die Kartierungspflicht gedndert. Die Anzahl der
Kraftfahrzeuge pro Jahr fiur die zu kartierenden StraRen wurde halbiert und der Schienenverkehr wird
nicht mehr von der Stadt, sondern vom EBA kartiert.

Stufe 2 (2014):
e Ballungsraume mit mehr als 100.000 Einwohnenden
e Hauptverkehrsstralen mit mehr als 3 Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr [ca. 8.200 Kfz/Tag]

e Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zugen/Jahr [ca. 82 Zlige/Tag] (kartiert von der
EBA)

e Nach VBEB ist auRer der Ermittlung der Betroffenenzahlen auch die Anzahl der Wohnungen,
Schulen, Krankenhauser und Kindergarten anzugeben, die oberhalb der Schwellenwerte des 24
Stunden-Pegels Lpen von 55 dB(A), 65 dB(A) und 75 dB(A) liegen.

Die Stadt Heiligenhaus hat zu der zweiten Stufe der Larmaktionsplanung keinen Larmaktionsplan
aufgestellt.

Stufe Il

Fir die Aufstellung der Larmaktionsplane in der dritten Stufe wurden die gleichen Bedingungen wie in
der zweiten Stufe festgelegt:

Stufe 2 (2014):
e Ballungsraume mit mehr als 100.000 Einwohnenden

e Hauptverkehrsstralen mit mehr als 3 Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr [ca. 8.200 Kfz/Tag]
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e Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Ziigen/Jahr [ca. 82 Zuge/Tag] (kartiert von der
EBA)

e Nach VBEB ist auller der Ermittlung der Betroffenenzahlen auch die Anzahl der Wohnungen,
Schulen, Krankenhauser und Kindergarten anzugeben, die oberhalb der Schwellenwerte des 24
Stunden-Pegels Lpen von 55 dB(A), 65 dB(A) und 75 dB(A) liegen.

Die Stadt Heiligenhaus hat zu der dritten Stufe der Larmaktionsplanung keinen Larmaktionsplan
aufgestellt.
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Arbeitsablauf des Lairmaktionsplans Stufe IV

Der Larmaktionsplan der Stufe IV wurde im Zeitraum von Oktober 2023 bis Juli 2024 in einem
partizipativen Prozess erarbeitet. Abbildung 3 stellt die einzelnen Arbeitsschritte des Projektes dar:

1. Analyse der Larm- und Konfliktsituation
2. Erarbeitung von MaRnahmenvorschlagen zur Vermeidung der Larmbelastung
3. Erstellung eines MaBnahmenplans und

4 Offenlage

Analyse der Larm und Konfliktsituation 10/2023

Erarbeitung von Vorschligen/MaRnahmen

zur Minderung der Larmbelastung

11/2024
e Entwicklung einer Lirmminderungsstrategie inkl. Evaluation der

Stufe 3
e Erstellung Berichtentwurf

Abstimmung MaRnahmen mit der Verwaltung 11/2023

1. Biirgerbeteiligung (11.12.2023-12.01.2024) 1;{/22554_
Abstimmung Entwurf mit Verwaltung 02/2024 ~
03/2024

-- . 03/2024-

2. Biirgerbeteiligung (23.03.2024-30.04.2024) 04/2024

06/2024-

07/2024

Beschlussfassung in der Ubergabe an die Bezirksregierung

Abbildung 3: Arbeitsablauf fiir die Stadt Heiligenhaus (Quelle: Eigene Darstellung)
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Im Rahmen der Analyse der Larm- und Konfliktsituation erfolgte die Ermittlung der
Gesamtbetroffenheit im Stadtgebiet Heiligenhaus sowie die Erfassung der Konfliktbereiche.

Aufbauend auf der Analyse der Larmsituation wurden im zweiten Arbeitsschritt
Malnahmenvorschlage zur Minderung der Larmbelastung erarbeitet und diskutiert. Die Abstimmung
der MaRBnahmenvorschldge erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den zustdndigen Behoérden. Die
abgestimmten MaRnahmen wurden in einem weiteren Schritt zu einem MalRnahmenplan
ausgearbeitet, der verschiedene MaRBnahmensteckbriefe fiir die jeweils identifizierten
Konfliktbereiche enthalt.

Offentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Lirmaktionsplanes Stufe IV

Die Offentlichkeit ist gemaR § 47d Abs. 3 BImSchG iiber die Lirmaktionsplanung zu informieren. Auch
die Umgebungslarmrichtlinie sieht eine Beteiligung der Offentlichkeit vor. Daher ist die Offentlichkeit
in den Prozess einzubeziehen, bevor ein Ergebnis vorliegt.

Im Rahmen der Aufstellung des Larmaktionsplans Stufe IV wurden die Ergebnisse der schalltechnischen
Berechnungen im Zeitraum vom 11.12.2023 bis einschlieflich 12.01.2024 {ber das Portal
Beteiligung.NRW mit der Moglichkeit zur Meldung von Larm o6ffentlich ausgelegt. In der zweiten
Beteiligungsstufe kann der Bericht mit den abgestimmten MaRnahmensteckbriefen fir die
larmbetroffenen Gebiete und den Vorschldgen fir ruhige Gebiete dann von interessierten Birgern
vom 28.03.2024 bis einschlieflich 30.04.2024 online Uber Beteiligung.NRW eingesehen und
kommentiert werden.

Darliber hinaus erfolgt nach Freigabe des Entwurfs eine Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange
(TOB).

Die Beratung der 4. Stufe der Larmaktionsplanung findet nach derzeitigem Planungsstand
voraussichtlich im Juni 2024 statt. Der Beschluss des Larmaktionsplanes der Stufe IV erfolgt nach
derzeitigem Planungsstand durch Ratsbeschluss im Juni 2024 und die Ubergabe des beschlossenen
Aktionsplans an die Bezirksregierung im Juli an die Bezirksregierung.
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i Stufed
i ab2023

Ab Januar 2015 erfolgt die Lirmkartierung des Schienenverkehrs durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Analyse der Larmsituation in bestimmten Gebieten

* Erhebung von Larmdaten.
+ Identifikation von Hauptlarmquellen.
« Befragungen und Riickmeldungen von Anwohnenden einholen.

Entwicklung eines umfassenden Plans zur Larmreduzierung

* Festlegung von Larmgrenzwerten.
* Identifikation von Prioritatsbereichen.
* Entwicklung von kurz- und langfristigen MaRnahmen.

Umsetzung der im Plan identifizierten MaRnahmen

* Verkehrsreduzierung
* Geschwindigkeitsreduzierung
* Bauliche MaRnahmen

Monitoring & Anpassung

Uberwachung der Wirksamkeit der implementierten MaRBnahmen und Anpassung des Plans bei
Bedarf

» Kontinuierliche Uberwachung der Larmsituation.
* Bewertung der erreichten Ergebnisse.
* Anpassung des Plans basierend auf den Monitoring-Ergebnissen.

Abbildung 4: Arbeitsprozess LAP 4 fiir die Stadt Heiligenhaus (Quelle: Eigendarstellung)
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Bestandsaufnahme der Stadt Heiligenhaus

Fir die 4. Stufe der Larmaktionsplanung gliedert sich der Arbeitsprozess in mehrere Schritte. Zunachst
werden die Lirmsituationen analysiert, Lirmdaten erhoben und die Birger beteiligt. Im zweiten Schritt
erfolgt die eigentliche Larmaktionsplanung, in der MaRnahmen zur Liarmminderung entwickelt
werden. Nach der Festlegung dieser MalRlnahmen und dem Beschluss des Larmaktionsplans kann die
Stadt Heiligenhaus mit den MaRnahmen arbeiten, sie umsetzen, Giberwachen und evaluieren.

Untersuchungsraum

Die Stadt Heiligenhaus liegt im Niederbergischen Land in Nordrhein-Westfalen im Kreis Mettmann. Sie
gehort zum Regierungsbezirk Disseldorf. Heiligenhaus liegt in der Mitte des Stadtedreiecks
Disseldorf-Essen-Wuppertal. Unmittelbare Nachbarstddte sind von Norden beginnend: Kreisfreie
Stadt Essen, Velbert, Wiilfrath und Ratingen. Die kreisangehorigen Stadte gehdren alle dem Kreis
Mettmann an.

Verkehrstechnisch ist Heiligenhaus liber ein Teilsttick der A 44 in Richtung Velbert/Essen angebunden.
Diese durchquert den Sliden des Stadtgebiets. Bis 2025 soll das Teilstlick bis Ratingen-Ost erweitert
werden und somit Anschluss in Richtung Disseldorf-Krefeld-Monchengladbach. Des Weiteren besteht
Uber das Autobahnkreuz Velbert-Nord Anschluss an die A 535 in Richtung Wuppertal.

Eine wichtige regionale Verbindung stellt die B 227 dar welche horizontal durch das Stadtgebiet
verlauft und an Velbert und Ratingen anschliet. AuBerdem schlieRt sie im Westen an die A 3 (KoIn-
Frankfurt), A 52 (Disseldorf-Essen) und A 524 (Duisburg-Breitscheid).

Mit 7.929 Berufsauspendelnden und 5.420 Berufseinpendelnden weist Heiligenhaus ein relativ hohes
Pendler- und damit Verkehrsaufkommen auf (Pendleratlas, 2024). Gleichzeitig ist ein hoher
Durchgangsverkehr aus dem Kreis Recklinghausen zu verzeichnen. Diese hohen Verkehrsbelastungen
fiihren gleichzeitig zu einer erh6hten Larmbelastung.

Tabelle 1: Gemeindedaten Stadt Heiligenhaus (Stadt Heiligenhaus, 2024)

Einwohnerzahl (Stand Juni 2023) 27.598
Stadtgebiet 27,5 km?
Kennung der Behorde fir Larmkartierung 05158012
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Stadt
Heiligenhaus

Ratingen

== StraBen

—— StraBen Heiligenhaus
I Gebiude

[ Heiligenhaus

[_] Gemeindegrenzen

Wiilfrath

blro

Erstellt fiir:
PR Stadt

. Heiligenhaus
Erstellt von:

Velbert

stadtVerkehr

A

Stand: 08/04/2024

0

I

1 2 km

Abbildung 5 Stadtgebiet Heiligenhaus
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Kartierung der Hauptverkehrsstraflen

Die Larmkartierung der vierten Stufe wurde fir die kartierungspflichtigen Strallen mit mehr als 3 Mio.
Kfz/Jahr (8.200 Kfz/24h) durchgefiihrt. Eine Verortung der in der schalltechnischen Berechnung
analysierten Straflenziige ist der Abbildung 6 zu entnehmen. Im Rahmen der Larmaktionsplanung
wurden folgende Bundes- und LandesstralRen in die Untersuchung einbezogen:

Pflichtkartierung:

StraRe Klassifizierung
Ad4 Bundesautobahn
Hoseler StralRe B 227

Ratinger StralRe L156

HauptverkehrsstraRen alphabetisch sortiert

Das deutsche StraBennetz ist nach StraRenarten gegliedert und hat somit unterschiedliche
Baulasttrager und Strallenbaulasttrager.

Tabelle 2: StraBentypen

StralRentyp StraRenbaulasttrager
BundesfernstraRen Bundesautobahn Autobahn GmbH des Bundes
BundesfernstraRen Bundesstraf3en (in NRW) StraRen.NRW

Ausnahme Ortsdurchfahrten Stral3en.NRW
LandesstralRen Landstraf3en Stral3en.NRW

Ausnahme Ortsdurchfahrten Stral3en.NRW
Kreisstraf3en Kreisstral3en Landkreis

Ausnahme Ortsdurchfahrten Landkreis
Gemeindestrallen Gemeindestral3en Gemeinde
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Stadt

g
~— Heiligenhaus

I straRenziige Larmkartierung EU-Umgebungslarmrichtlinie
Stufe 4

] Ortsdurchfahrt

Erstellt fur:
Stadt

m. Heiligenhaus
Erstellt von:

buro stadtverkehr

A | stand: 05/04/2024

0 1 2 km
[

Abbildung 6: Verortung der untersuchten Stralenziige (Quelle: Eigendarstellung)
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Geschwindigkeitsbegrenzungen

Auf den zu kartierten StraBen herrschen verschiedene Geschwindigkeitsvorgaben (Abbildung 7). Auf
der Autobahn A44 besteht zum groRen Teil eine Richtgeschwindigkeit von 120 km/h. Auf der L 156
(Ratinger StraRe) gilt ein Tempolimit von 50 km/h. Auf der B 227 gilt Tempo 50 km/h auRerhalb von
bebauten Gebieten jedoch ein Tempolimit von 70 km/h.

Erstellt fur:
[ Tempo 50 PR Stadt
[ Tempo 60 m. Heiligenhaus
I Tempo 70 Erstellt von:
B Tempo 120 biro stadtverkehr

A | stand: 05/04/2024

0 1 2 km
[

Abbildung 7: Geschwindigkeitsbegrenzungen der kartierten StraBen (Quelle: Eigendarstellung)
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Larmkarten

GemaR § 47d Abs. 1 BImSchG sind in den Larmaktionsplanen Mallnahmen festzulegen, wenn
"relevante Grenzwerte" Uberschritten werden. Im Rahmen der Umgebungslarmkartierung und
Larmaktionsplanung werden Larmberechnungen mit dem Berechnungsverfahren fiir den
Umgebungslarm von bodennahen Quellen (StralRen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB)
durchgefiihrt. Die Bewertung der Larmsituation erfolgt nach der Berechnungsmethode zur Ermittlung
der Belastetenzahlen durch Umgebungslarm (BEB) anhand der Anzahl der belasteten Personen in
bestimmten Pegelbereichen oder oberhalb festgelegter Beurteilungspegel. Eine verbindliche
Festlegung von Grenzwerten zum Schutz der Gesundheit fehlt jedoch bisher sowohl auf européischer
als auch auf Bundesebene. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von den bundesweit Ublichen
Verfahren, bei denen Larmberechnungen auf der Grundlage der Richtlinien fir den Larmschutz an
StraRen (RLS-19) durchgefiihrt werden. Dort erfolgt die Beurteilung der Larmsituation an konkreten
Immissionsorten unter Verwendung von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten (z.B. nach 16.
BImSchV, TA Larm, DIN 18005). Dariiber hinaus bestehen Unterschiede in der Festlegung der
Beurteilungszeitrdume. Aufgrund dieser methodischen Unterschiede konnen die Ergebnisse, z.B. aus
Larmkarten der Umgebungslarmkartierung oder der Larmaktionsplanung, nicht ohne weiteres in
Verfahren der Bauleitplanung Ubernommen werden, insbesondere nicht zur Beurteilung von
Verkehrslarm nach DIN 18005.

Mit der 34. BImSchV wird der Schallpegel in Isophonen-Binder* eingeteilt mit den Farben
nach DIN 45682. Eine graphische Darstellung ist kategorisiert in:

e Lpen > ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A) bis 69 dB(A),
ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) sowie ab 75 dB(A) und

e Luceur®ab 50 dB(A) bis 54 dB(A), ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A),
ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) sowie ab 70 dB(A) und optional ab 45 dB(A) bis 49 dB(A)

Die Festlegung weitergehender Kriterien durch die Kommunen ist jedoch moglich. Fir die
Larmberechnungen der Stadt Heiligenhaus wurde folgende Auslosewerte verwendet:

Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebieten, Krankenh&duser, Schulen, Altenheimen
tags 06:00 bis 22:00 Uhr 70 dB(A)
nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 60 dB(A)

Gewerbegebiete
tags 06:00 bis 22:00 Uhr 75 dB(A)
nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 65 dB(A)

4 ,Als Isophonen bezeichnet man Kurven gleicher Lautstarkepegel. Isophonenkarten dienen der Darstellung der Larmsituation
in bestimmten Umgebungen.” (EBA, 0.D.)

5 Lpen= Larmindiz Tag, Abend, Nacht (24h)
6 Lnighr= Larmindiz Nacht (22-6h)
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Die Larmkartierung der vierten Stufe wurde fir die kartierungspflichtigen Straen mit mehr als 3 Mio.
Kfz/Jahr (8.200 Kfz/24h) durchgefiihrt.” Im Rahmen der Larmaktionsplanung wurden folgende Bundes-
und LandesstralRen in die Untersuchung einbezogen:

Pflichtkartierung:
e B227
e L 156 (von B 227 bis A 44)
e A44

Die Larmkartierungen werden als farbige Isophonenflachen in den Larmkarten Lpen und Lyt entlang
des larmkartierten Stralennetzes dargestellt. Der Referenzzeitraum fir Lpey ist die tagliche
Larmbeschallung auf 24 Stunden gerechnet. Der Referenzzeitraum fiir Lnignr ist der Zeitraumzwischen
22 und 6 Uhr.

7 Nach den DTV-Zahlen von NWSIB liegen auf der L 156 weniger als 8.200 Kfz/T. Diese StraRe wurde jedoch
trotzdem von dem Ministerium fur Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen mit

kartiert.
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Abbildung 8 Lpen-Larmkarte (Quelle: Eigendarstellung; Daten: LANUV, 2022)
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Abbildung 9: Lnieur-Larmkarte, (Quelle: Eigendarstellung; Daten: LANUV, 2022)
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Betroffenenanzahl
Tabelle 3: Lairmbelastete Personen fiir die 4. Stufe, Umgebungslarmrichtlinie (Quelle: LANUV, 2022)
dB(A) 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75

4, Stufe Loen - 1212 728 474 96 0
LnigHT 869 508 96 0 0 -

Gesamtflache der lirmbelasteten Gebiete

Tabelle 4: Lairmbelastete Personen fiir die 4. Stufe, Umgebungslarmrichtlinie (Quelle: LANUV, 2022)

Lpen Ab 55 Ab 65 Ab 75
dB(A)

GroBe in 2,88 0,71 0,19
km2

Sensible Einrichtungen

Tabelle 5: Lirmbelastete Wohngebaude, Schulgebidude, Krankenhausgebaude,
Umgebungslarmrichtlinie (Quelle: LANUV, 2022)

dB(A) Wohngebaude Schulgebaude Krankenhausgebaude
Lpen >55 1193 4 0
>65 270 0 0
>75 0 0 0

Erkrankungsindiz

Tabelle 6: Erkrankungsindiz in Fallzahlen fiir die 4. Stufe der Stadt Heiligenhaus,
Umgebungslarmrichtlinie (Quelle: LANUV, 2022)

Ischamische Herzkrankheit  Starke Belastigung  Starke Schlafstérung

1 418 89
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Wirkungsweise von MaRnahmen

Zur Umsetzung der Ergebnisse der Larmkartierung wird eine Mallnahmenstrategie erarbeitet. Unter
MaBnahmenstrategien zur Larmminderung werden Strategien zur Vermeidung, Verlagerung und
Verminderung von Verkehrslarm verstanden. Dem aktiven Schallschutz (durch MaRnahmen an der
Quelle und auf dem Ausbreitungsweg, z.B. leiserer Fahrbahnbelag, Lirmschutzwéande) ist grundsatzlich
und soweit moglich immer Vorrang vor dem passiven Schallschutz (durch MaRnahmen am
Immissionsort, z.B. Schallschutzfenster) einzurdaumen. Unnétiger Verkehr bzw. Verkehrslarm sollte
vermieden werden. Ist dies nicht moglich, soll unvermeidbarer, aber die Auslosewerte
Uberschreitender Verkehrslarm verlagert oder durch geeignete Minderungsstrategien vertraglicher
gestaltet werden. Bei der Larmkartierung gilt der Grundsatz, Larm nicht am Einwirkungsort, sondern
verstarkt an der Quelle zu bekdampfen. Nicht alle MaRnahmen zur Minderung der Larmbelastung
kénnen mit den Methoden der Umgebungslarmberechnung adaquat abgebildet werden, da diese nur
Aussagen zum Langzeitmittelungspegel zulassen.

Vermeidung

Die Larmvermeidung geht davon aus, dass Verkehr vermieden werden kann durch eine Verklirzung
der Verkehrsbediirfnisse. Erhohte Verkehrsbediirfnisse entstehen durch eine starke raumliche
Trennung der Daseinsfunktionen (Wohnen, Leben, Arbeiten, Konsum). Bei der Verkehrsvermeidung ist
vor allem der Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung von Bedeutung.
Insbesondere das Konzept der Stadt der kurzen Wege und die Forderung des Umweltverbundes
spielen eine zentrale Rolle, um Verkehr und damit auch Verkehrslarm zu vermeiden. Weitere
Malnahmen wie eine Reduzierung des LKW-Verkehrs zéhlen auch zu einer Verkehrsvermeidung.

Verlagerung

Eine Reduzierung der Verkehrsmenge durch Verkehrsverlagerung auf den OPNV (langfristige Starkung
und Angebotsanpassung des OPNV) kann zu einer Reduzierung des Lirmpegels fihren. Mogliche
Larmminderungspotenziale durch eine Reduzierung der Verkehrsmenge sind in Abbildung 10
dargestellt. Wahrend fir das menschliche Wahrnehmungsempfinden erst eine Pegelminderung um 3
dB, entsprechend einer Verkehrsmengenreduzierung um 50 %, einen deutlichen Unterschied
ausmacht, kann bereits eine Pegelminderung um 1 dB (Verkehrsmengenreduzierung um 20 %) einen
wichtigen Beitrag zur Lirmminderung leisten (siehe Abbildung 10).

dB(A) Schallpegelminderung

0 b Pr gy
Ty, \ |

-1 \'L:x - Halbierung der
= O . Verkehrsmenge
. 3 ‘*Q’F.AE-SdB(A)
- 4 “'v."“-‘:gzi:
. 54 R
- 6
-7 e
- 8 o \{'_.

. | Halbierung der :lr
- 7 wahrgenommenen Lautstirke = -1 OdB(A)g
- 1C

m
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Reduzierung der Verkehrsmenge in %

Abbildung 10: Larmminderungspotenzial (Mittelungspegel) durch Reduzierung der
Verkehrsmengen bei gleichbleibender Verkehrszusammensetzung (UBA, 1994)
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Verminderung

Eine Minderung der Larmemissionen kann durch das Zusammenwirken von verkehrsorganisatorischen
und baulichen MalRnahmen erreicht werden. Larmarme Fahrbahnbeldge oder Fahrzeuge kdnnen die
Lairmemissionen von Kraftfahrzeugen reduzieren. Eine Reduzierung der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit kann den Mitteilungspegel um 2 bis 3 dB(A) verringern (UBA, 2023).
Geschwindigkeitsreduzierungen kdénnen neben der Larmminderung auch die Verkehrssicherheit
erhohen und schwere Unfalle um mindestens ein Drittel senken (Beratungsstelle fir Unfallverhiitung,
0.D.)

Auch die Verstetigung des Verkehrsflusses kann zur Larmminderung beitragen. Durch eine
Verstetigung des Verkehrsflusses mit wenigen Beschleunigungs- und Verzégerungsvorgangen kann
eine spirbare Larmminderung erreicht werden, obwohl die Minderung des Mittelungspegels nur
gering ist. Der Grund dafiir ist, dass das Gerdusch gleichmaRiger wird und die besonders stérenden
Pegelspitzen entfallen.

Zu den baulichen MaBBnahmen zdhlen vor allem die stralenbauliche Gestaltung der Verkehrsraume,
aber auch SchallschutzmalRnahmen an Gebduden. Der Einbau von Schallschutzfenstern ist jedoch eine
private MaRnahme der Immobilieneigentiimer, die in der Regel nicht von der Stadt oder dem
StralBenbaulasttrager durchgesetzt werden kann. Ausnahme wire die Umsetzung von textlichen
Festsetzungen aus Bebauungspldnen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren fiir Neu- oder
Umbauten.
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Zusammenfassung

Bei der Betrachtung der MaRnahmen und ihrer Wirkungen wird grundsatzlich von einem
regelkonformen Verkehrsverhalten der Bevolkerung ausgegangen und verschiedene Malinahmen
kénnen unterschiedliche Minderungspotenziale erzielen (siehe Abbildung 11). Insgesamt ergeben sich
somit nach UBA (2015) diverse MaRnahmen, die zur Larmminderung eingesetzt werden kdnnen (siehe
Tabelle 7).

Mogliche Larmminderungsmalinahmen

Grollere Abstande zwischen StraRe und .
Hauswand (15 statt 12m)

Niedrigere Geschwindigkeit (Tempo 30 statt 50 _
auf Pflaster)

Niedrigere Geschwindigkeit (Tempo 30 statt 50
auf Asphalt)

Besserer Verkehrsfluss (bei 50 km/h)

Besserer Verkehrsfluss (bei 30km/h) -

Larmarme Fahrbahnbelage _

Bessere Fahrbahnbelage (Sanierung einer -
schadhaften Asphaltdecke)

Bessere Fahrbahnbeldge (Asphalt statt _
schadhaftes Pflaster)
Weniger LKW-Verkehr (Reduzierung des LKW-
Anteils von 10% auf 5% bei 50 km/h)

Anteils von 10% auf 5% bei 30 km/h)

Weniger Verkehr (Reduzierung der
Verkehrsmenge um 20%)

Weniger LKW-Verkehr (Reduzierung des LKW- -
1 2

0

w
B
(6]
[e)]
~N

Minimale Reduzierung B Maximale Reduzierung

Abbildung 11: Mégliche LirmminderungsmaRnahmen und ihre Wirkung (Popp, 2008)
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Tabelle 7 Mégliche MaBnahmen zur Lirmminderung

Vermeidung von Larm:
e Stadt der kurzen Wege, Stadtebauliche Mischkonzepte

e Parkraummanagement, betriebliches Mobilitatsmanagement
e Reduzierung des LKW-Verkehrs

e Forderung von innovativen Mobilitdts- und Radverkehrskonzepten (CarSharing,
VerkniUpfung von Verkehrsarten etc.)

e Forderung des Umweltverbundes (OPNV, Fahrradverkehr, FuBverkehr)
e Forderung von Elektromobilitat (E-Autos, Pedelecs mit entsprechender Infrastruktur)

Raumliche Verlagerung und Biindelung:
e Vorhaltung eines leistungsfahigen Hauptnetzes, Verkehrsberuhigung des Nebennetzes

e Fahrverbote (fir bestimmte Fahrzeuggruppen und/oder Tageszeiten)

Minderung der Kfz-Lairmemissionen:
e Einbau von larmarme Fahrbahnbeldgen

e Geschwindigkeitskonzepte wie die Senkung zuldssiger Hochstgeschwindigkeiten,
VerkehrsberuhigungsmaBnahmen

e Verstetigung des Verkehrsflusses
e Einsatz von ldirmarmeren Fahrzeugen im OPNV

Minderung von Lairmimmissionen:
e SchallschutzmalRnahmen (Wéande, Wille etc.)

e Passiver Schallschutz durch Schallschutzfenster

e Strallenraumgestaltung: Abstandserhéhung Kfz-Verkehr — Gebaudefassade
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MafRnahmensteckbriefe
Einleitung

Basierend auf den Ergebnissen der Larmanalyse wurde ein umfassendes Malnahmenkonzept
entwickelt, das technische, bauliche, verkehrliche und organisatorische Aspekte umfasst. Durch die
Umsetzung des MalRnahmenkonzepts kdnnen verschiedene positive Effekte erzielt werden. Das
Ubergeordnete Ziel dieser Mallnahmen ist es, die Larmbelastung effektiv zu reduzieren.

Fir die Stadt Heiligenhaus liegt der Fokus vor allem auf baulichen und verkehrsorganisatorischen
MalRknahmen, die den Verkehr verstetigen kénnen (wie z.B. Kreisverkehrspladtze, Verbesserung des
Verkehrsflusses durch eine Anpassung der Lichtsignalanlagen). Die verkehrsorganisatorischen
Malnahmen kdnnen dazu beitragen, den Verkehrsfluss zu verbessern und Staus sowie Verkehrsunfille
zu reduzieren. Dies erhoht nicht nur die Effizienz des Verkehrs, sondern kann auch zu einer
Verringerung von Emissionen und damit zu einer besseren Luftqualitdt beitragen. Larmschutzwande
sind im innerstadtischen Bereich zwar kaum realisierbar, kénnen aber in ihrer Wirkung durchaus mit
Schallschutzfenstern verglichen werden. Dariiber hinaus kann das Mobilitdtskonzept der Stadt
Heiligenhaus larmarme Mobilitatsformen férdern, wodurch sich Synergien mit dem Larmaktionsplan
ergeben.
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MaRnahme 1: Verbesserung des Verkehrsflusses

Die Verbesserung des Verkehrsflusses kann durch die Koordinierung von Lichtsignalanlagen (LSA) und
den Umbau von Knotenpunkten zu Kreisverkehrsplatzen zur Larmminderung beitragen. Die
Umgestaltung von Knotenpunkten, insbesondere durch die Errichtung von Kreisverkehrsplatzen, ist
eine bewdhrte Mallnahme zur Verbesserung des Verkehrsflusses. Kreisverkehre erméglichen einen
kontinuierlichen Verkehrsfluss, da sie Anfahrvorgiange minimieren und die Geschwindigkeit am
Knotenpunkt reduzieren. Auch die Koordinierung von Lichtsignalanlagen, insbesondere die Schaffung
einer "Grinen Welle" entlang von StralRenziigen, ist eine Mallnahme zur Minimierung der
Haltevorgange fir den durchgehenden Verkehr. Durch die Koordinierung mehrerer Lichtsignalanlagen
wird ein flussiger Verkehrsablauf ermdglicht. Ziel dieser verkehrlichen MalBnahmen ist es, Brems-,
Anfahr- und Beschleunigungsvorgange zu reduzieren und damit den Verkehrsfluss zu verstetigen. Der
Verkehrslarm wirkt dadurch gleichmadRiger und die besonders stérenden Pegelspitzen kénnen
abgebaut werden.

Priifung der Optimierung des Verkehrsflusses

I'::Il: Klassifizierung StraRe Larmminderungs-potenzial
1-1  BundesstralRe B 227 Hoseler StralRe Bis zu -3 db(A) (Popp, 2008)
1-2 | LandesstralRe L 156 Ratinger StraRe Bis zu -3 db(A) (Popp, 2008)
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Steckbrief MaRnahme 1-1: B 227 Hoseler Str. zwischen Kreisverkehrsplatz bis Ratinger StraBe

StraRentyp StraBenabschnitt Abschnittsldnge
BundesstralRe B 227 Ca. 1km
Von Kreisverkehrsplatz
Bis Ratinger Str.

Verkehrsbelastung
Stralenabschnitt
Von bis
Hoseler Str. 40 Ratinger Strale 15.484

DTV-Werte LAP 4. Stufe KFZ/T
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MaRnahme 1-2: L 156 Ratinger Str. zwischen Héseler Str. und Leipziger Str.
StraRentyp StraBenabschnitt Abschnittsldnge
Landesstralle L 156 Ca. 900m
Von Hoseler Str.
Bis Am Werkerhauschen
Kartierung des Absc_hnittes
Verkehrsbelastung
Straenabschnitt
rabenabschnt DTV-Werte LAP 4. Stufe KFZ/T
Von bis
Hoseler Str. Am Werkerhauschen

6.459
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MaRnahme 2: Starkung des Umweltverbunds

Der Mix verschiedener Verkehrsmittel im Stadtverkehr beeinflusst die Larm- und Schadstoffsituation
sowie das Unfallrisiko. Durch neue Formen der Alltagsmobilitdt und des Umweltverbundes kénnen
finanzielle, gesundheitliche und klimapolitische Vorteile eines verbesserten Verkehrssystems erzielt
werden. Dazu kann insbesondere die Forderung des Umweltverbundes im Rahmen der Nahmobilitat
beitragen. Hierzu zdhlen z.B. der FuR- und Radverkehr, der OPNV oder auch sdmtliche Sharing-
Angebote. Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr so weit wie moéglich zu reduzieren. Um diese
Ziele zu erreichen, ist es wichtig, Synergien zwischen den verschiedenen Formen des
Umweltverbundes zu schaffen. Das Larmminderungspotenzial in diesem Bereich ist daher hoch und
kann durch eine Vielzahl von EinzelmaBnahmen und Strategien larmarme Mobilitdtsformen férdern.

Die Stadt Heiligenhaus verfligt Gber ein Mobilitdatskonzept, das die verschiedenen Verkehrsmittel
zusammenfihrt und somit ein MaRnahmenkonzept darstellt, das auch mit der Larmaktionsplanung zu
verknipfen ist. Ausgewdhlte MalRnahmen, die eine larmmindernde Wirkung haben, werden in das
Malnahmenkonzept Gibernommen.

Starkung des Umweltverbundes

z Integriertes Mobilitdtskonzept fiir die Innenstadt von Larmminderungs-
"-é' Heiligenhaus potenzial®
2 Die Stadt Heiligenhaus hat neben ihrem Larmaktionsplan auch Bis zu -3dB(A) bei
das innerstadtisches Mobilitatskonzept entwickelt. Da der einer Halbierung der

Larmaktionsplan darauf abzielt, Synergien mit anderen Konzepten = MIV-Verkehrsmenge
zu schaffen, werden entsprechende MaRnahmen aus dem
Mobilitatskonzept auch in den Larmaktionsplan integriert. Dies
ermoglicht, dass durch eine Verlagerung auf den Umweltverbund
eine Reduzierung von Lirmemissionen im Stadtgebiet unterstiitzt
werden kann. (Mobilitatskonzept Heiligenhaus, November 2022)
Themenfeld OPNV
2-1  Hochwertiger OPNV-Anschluss (OPNV 1)
2-2 Einrichtung und Ausbau von Schnellbuslinien (Mobilitdtskonzept MaBnahme OPNV 2)
2-3 Takt- und Linienangebot der Buslinien (Mobilititskonzept MaRnahme OPNV 3)
2-4 Bau eines OPNV-Verkniipfungspunktes am Héseler Platz (Mobilititskonzept MaRnahme
OPNV 4)
2-5 Untersuchung zu méglichen BusbeschleunigungsmaRnahmen (OPNV 6)
Themenfeld Radverkehr
2-6 Erweiterung von FahrradstrafRen in der Innenstadt (Mobilitatskonzept MaBnahme RAD 1)
2-7 Sudliche Radverkehrsachse (Mobilitatskonzept MaRnahme RAD 2)
2-8 Netzllickenbeseitigung Zielnetz Kreis Mettmann (Mobilitdtskonzept MaBnahme RAD 4)
2-9 Radabstellanlagen an wichtigen Zielen und in Quartieren (Mobilitdtskonzept MalRnahme
RAD 5)
Themenfeld FuBverkehr
2-10 | FuRgangerfreundliche Querungsanlagen (Mobilitdtskonzept MaRnahme FUSS 2)

8 Eine Abschitzung des Lirmminderungspotenzials einzelner MaRnahmen ist nur im Einzelfall moglich, wenn
die MaRnahmen konkret in Planung sind.
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2-11 | Herstellung von Nahmobilitdtsachsen in der Innenstadt (Mobilitdtskonzept MalRhahme

2-12

2-13

2-14
2-15

2-16
2-17
2-18

FUSS 3)

Themenfeld MIV

Anpassungen im StraRennetz in der Innenstadt (MIV 1)
Themenfeld Parken

Wegfall von Stellpldtzen im Zuge von MaRnahmen im Umweltverbund (Park 3)
Themenfeld LKW

Fortflihrung des Logistikkonzeptes fiir die Innenstadt (LIEF 1)
Aktualisierungen fur das LKW-Vorrangnetz (LIEF 2)
Themenfeld Multimodal

Mobilstationen (MULTI 1)

Errichtung Carsharing (MULTI 2)

Errichtung Fahrradverleihsystem (MULTI 3)
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MaRBnahme 3: Lirmarme Asphaltsanierungen

Eine Optimierung der Larmwirkung kann durch den Einbau von larmarmen Fahrbahnbeldgen erreicht
werden. Es wird daher empfohlen, bei Sanierungen larmarme Asphalte zu verwenden, um die
Larmsituation weiter zu verbessern. Aus Kostengriinden wird empfohlen, larmarmen Asphalt im
Rahmen der vorgesehenen Sanierungsintervalle oder bei Neubauten zu verwenden. Die Art des
larmarmen  Asphaltes richtet sich nach den Gegebenheiten der Strale und der
Beanspruchungsfrequenz. Typische larmarme Asphalte sind der ,Larmoptimierte Asphalt“ (LOA), der
,Offenporige Asphalt” (OPA) und der ,Splittmastixasphalt” (SMA). Je nach Nutzungsdauer, aber auch
nach Verkehrsbelastung und Wirtschaftlichkeit kann ein entsprechender Asphalt eingebaut werden.

Die Baulast der klassifizierten StraRen liegt je nach Zustandigkeit bei Straflen.NRW. Somit liegt auch
die Zustandigkeit flr die Asphaltsanierung beim jeweiligen StraBenbaulasttrager.

Idf. Erlduterung Larmminderungspotenzial
Nr.
3 Einbau von larmarmen Asphalt in Sanierungsintervallen Bis zu -6 dB(A)

oder bei Neubauten
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MaRnahme 4: Schallschutzfenster

Neben stadtischen Malnahmen koénnen auch PrivatmaBnahmen getroffen werden, um eine
Larmminderung in Gebauden zu erzielen. Der Einbau von Schallschutzfenster gehoért somit zu dem
passiven Schallschutz. Nach StraRen.NRW ist eine Grundvoraussetzung fiir die Larmsanierung, dass
,malgebliche Immissionswerte der Larmsanierung in Abhdngigkeit von der Gebietskategorie
Uberschritten” werden (Straen.NRW, o0.D.). Der tatsachliche Larmpegel wird nach dem RLS-19
Verfahren berechnet. Geférdert wird der Einbau von schallddammenden Fenstern und Balkontiren in
zum Aufenthalt bestimmten Wohnraumen im Sinne des § 48 Landesbauordnung (BauO NRW) i. V. m.
Nr. 37.2 Abs. 2 der Richtlinie fiir den Verkehrslarmschutz an BundesstraRRen in der Baulast des Bundes
(VLarmSchR97).

Idf. Erlauterung Larmminderungspotenzial
Nr.
4 Schallschutzfenster Bis zu -30 dB(A) in Kat.1 und bis zu -50

dB(A) in Kat. 5 (UBA, 2015)
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Integrative Mallnahmen und Synergien schaffen und systematisch umsetzen

Der Larmaktionsplan soll als integratives Instrument fir die Stadt Heiligenhaus eingesetzt werden.
Malknahmen zur Larmminderung sollen ein ganzheitliches und strategisches Konzept auf
verschiedenen Ebenen bilden. Um ein MaRRnahmenkonzept zu erstellen, muss die Lirmaktionsplanung
von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden und auch in samtlichen Planungen vielseitig
anwendbar sein. Durch eine fachibergreifende Betrachtung konnen Synergien mit der
Larmaktionsplanung und deren MaRBnahmen geschaffen werden. Dies hilft auch bei den
Realisierungschancen, weil moglichst viele Themenfelder mit ahnlichen MaBnahmen zusammengelegt
werden kénnen.

Fir eine erfolgreiche und effiziente Umsetzung von LirmminderungsmalRnahmen ist eine umfassende
Strategie erforderlich. Diese Strategie besteht am besten aus MaBnahmen, die kostengiinstig,
vielseitig und schnell umsetzbar sind (Okoléwe Leipzig, 0.D.). Sie kénnen direkt oder indirekt wirksam
sein, d. h. den Larm reduzieren oder versuchen, Ldrm von vornherein zu vermeiden. Dies bedeutet,
dass planerische, verkehrliche, technische, bauliche, gestalterische und organisatorische MaBnahmen
in Frage kommen. Die Larmminderungsmallnahmen koénnen nach ihrer Wirtschaftlichkeit,
Vielseitigkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit eingestuft werden:

e Synergieeffekte der MaRnahme: Synergien schaffen und Integration (positive Wirkungen auf
Stadt, Mensch, Umwelt neben der Lirmminderung)

e Einzelne Mallnahmen sind in Umsetzungszeitraume eingeordnet
o kurz- (1 bis 2 Jahre)
o mittelfristig (2 bis 5 Jahre)
o langfristig (ab 5 Jahre)
* Kostenschdtzungen
o Kostenintensiv: Uber 100.000 Euro
o Mittlere Kosten: 10.000-100.000 Euro
o Kostengunstig: 1.000-10.000 Euro

Aufgrund der Bedeutung von Synergien und sektoraler Integration sind verschiedene Akteure
involviert. Um diese einzubinden, kann jede MalRnahme hinsichtlich ihrer Realisierungschancen noch
zusatzlich eingestuft werden. Dies schafft Transparenz im Larmminderungsprozess und bindet
gleichzeitig die verschiedenen Akteure wie Fachbereiche, Trager offentlicher Belange sowie die
Offentlichkeit ein.
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Die Einstufung in Kosten, Moglichkeiten zu Synergieeffekten und die Schnelligkeit der Umsetzbarkeit
koénnen folglich kategorisiert werden:

Kostengunstig

Synergieffekte

Schnell

Niedrig

@

Uber 100.000 €

()
()

Mittel

()

10.000- 100.000€

()
()

Hoch

Q)

1.000- 10.000€

()
()

Abbildung 12 Bewertungsmatrix der Umsetzungschancen

Nach der Einstufung der MaRnahme kann diese mit den verschiedenen Akteuren evaluiert werden.
Unter Abwadgung von Kosten, Vielseitigkeit, Schnelligkeit und Bericksichtigung der Interessen
verschiedener Akteure kann eine MaBRnahme kategorisiert werden, um ihre Umsetzbarkeit

einzuschatzen:

MaRnahme umgesetzt/ zeitig geplante Umsetzung

Umsetzungschancen vorhanden (z.B. hoherer Abstimmungsbedarf
notwendig, StralRen nicht in eigener Baulast, erhéhte Kosten)

Sehr hohe Umsetzungschancen (z.B. StraBen in eigener Baulast,
allgemeine Zustimmung)

Diese Einstufung und Kategorisierung wird fiir alle MalRnahmen vorgenommen, wodurch sich eine
Prioritatenliste ergibt, die durch verschiedene Schritte abgewagt wurde. Somit ergibt sich eine Liste
von MalRnahmen und deren Realisierungschancen. Daraufhin konnen die MaBnahmen priorisiert

werden fir die Umsetzung.
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MaRnahmeniibersicht

Fiir die untersuchten StraRenzlige, welche detailliert in den Steckbriefen beschrieben sind, ergeben
sich verschiedenste kurz- bis langfristige Mallnahmen, die unterschiedliche Synergieeffekte bilden
kénnen, zu unterschiedlichen Kosten. Fiir die Stadt Heiligenhaus ergeben sich drei grolRRe
Handlungsfelder, die in der Kategorisierungsmatrix ausgewertet werden konnen. Die Handlungsfelder
sind: Verbesserung des Verkehrsflusses, Schallschutzfenster und die Starkung des Umweltverbundes.

Tabelle 8 Bewertungsmatrix der MaBnahmen und ihre Wirkungsweise

Kostengiinstig Schnell Synergieeffekte
Verkehreflnees 000 000 L ] @
rivatmatinaime) 000 000 OO0
Starkung des

Umweltverbund und ‘ ‘ O ‘ ‘ O ‘ ‘ ‘

Aktivierung neuer
Alltagsmobilitat

Larmarmer Asphalt ‘ ‘O ‘ ‘O ‘ OO

Verbesserung des Schallschutzfenster Starkung des Umweltverbund
Verkehrsflusses und Aktivierung neuer
Alltagsmobilitat
Kostengiinstig ®® O Kostengiinstig ®® O Kostengiinstig [ 1 1@
Kosten hdangen von dem Hohere Kosten fiir Umweltfreundliche
Ausmal’ der konkreten Anschaffung und Einbau Verkehrsmittel verursachen im
Malnahme ab Vergleich zum motorisierten
Bestehende Individualverkehr geringere
Forderungsmoglichkeiten Kosten fiir die Gesellschaft
vorhanden bei Betroffenheit
Schnell ®® O schnell ®® O schnell [ I 1@
Schnelligkeit hangen von dem Schnell umsetzbare InfrastrukturmaRnahmen fiir
Ausmal’ der konkreten Malnahme in den Umweltverbund meist
Malnahme ab Eigenverantwortung schneller und schonender

umzusetzen als
Fahrbahnausbau fir den MIV

Synergieeffekte ® ® O Synergieeffekte OOQO Synergieeffekte 000
Neben der Lairmminderung Keine Schaffung von Synergien = Einsparung von
kann der Verkehr an Schadstoffemissionen
Knotenpunkten verlangsamt
werden, was langsamen Gesundheitsfordernde
Mobilitatsformen beglinstigt. Mobilitat

Erhohung der

Verkehrssicherheit
Tabelle 9 MaBnahmeniibersicht und ihre Umsetzungschance
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Larmarmer Asphalt

Kostengiinstig 1 1@

- Hohe Kosten fiir eine Planung und Bau, wenn eine StraBensanierung nicht geplant ist.

Schnell L ] ]@)

- Mittelfristige Umsetzung, abhangig von StraBensanierungsintervallen.
Synergieeffekte [ 10]@)

- Sicherheitsgewinn

Priifung zur Optimierung des Verkehrsflusses

) £
Q >
a° -
=
5 5 3 E: g
= 5 T § a & &
- = ] > 2] S c
© 7 N N =]
(7, L N
= 2 D
= =)
1-1  BundesstralRe B 227  Kreisverkehrsplatz = Ratinger Str. Mittelfristig
(innerorts)
1-2 | LandesstralRe L 156 Hoseler Str. Leipziger Str. Mittelfristig
(innerorts)
Starkung des Umweltverbundes
g £ 3
s o @
2 s N
O Q () o
Z . _ . - ) o 5 X
- Integriertes Mobilitdtskonzept fiir die Innenstadt von Heiligenhaus c W g 2
5 3 5 € ©
= § B =
e & 8
£
=) S &
2 Die Stadt Heiligenhaus hat neben ihrem Larmaktionsplan auch das Sukzessive
innerstadtisches Mobilitatskonzept entwickelt. Da der Umsetzung
Larmaktionsplan darauf abzielt, Synergien mit anderen Konzepten zu
schaffen, werden entsprechende MaRnahmen aus dem
Mobilitatskonzept auch in den Larmaktionsplan integriert. Dies
ermoglicht, dass durch eine Verlagerung auf den Umweltverbund
eine Reduzierung von Lairmemissionen im Stadtgebiet unterstitzt
werden kann. (Mobilitatskonzept Heiligenhaus, November 2022)
Themenfeld OPNV
2-1 Hochwertiger OPNV-Anschluss (OPNV 1) Langfristig
2-2 Einrichtung und Ausbau von Schnellbuslinien (Mobilitdtskonzept Kurzfristig

MaRnahme OPNV 2)

9 Umsetzungszeitraume aus dem Mobilitdtskonzept ibernommen.
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2-3 Takt- und Linienangebot der Buslinien (Mobilitatskonzept Kurzfristig
MaRnahme OPNV 3)
2-4 Bau eines OPNV-Verkniipfungspunktes am Héseler Platz Mittelfristig
(Mobilitdtskonzept MaRnahme OPNV 4)
2-5 Untersuchung zu méglichen BusbeschleunigungsmaRnahmen (OPNV Mittelfristig
6)
Themenfeld Radverkehr
2-6 Erweiterung von FahrradstraRen in der Innenstadt Kurzfristig
(Mobilitatskonzept MalRnahme RAD 1)
2-7 Sudliche Radverkehrsachse (Mobilitdtskonzept Malnahme RAD 2) Mittelfristig
2-8 Netzllickenbeseitigung Zielnetz Kreis Mettmann (Mobilitdtskonzept Kurzfristig
MaBnahme RAD 4)
2-9 Radabstellanlagen an wichtigen Zielen und in Quartieren Kurzfristig
(Mobilitatskonzept MalRnahme RAD 5)
Themenfeld FuBverkehr
2-10  FuRgangerfreundliche Querungsanlagen (Mobilitatskonzept Kurzfristig
Maflnahme FUSS 2)
2-11  Herstellung von Nahmobilitatsachsen in der Innenstadt Kurzfristig
(Mobilitdtskonzept MalRnahme FUSS 3)
Themenfeld MIV
2-12  Anpassungen im StraBennetz in der Innenstadt (MIV 1) Mittelfristig
Themenfeld Parken
2-13  Wegfall von Stellpldatzen im Zuge von MalRnahmen im Sukzessive
Umweltverbund (Park 3) Umsetzung
Themenfeld LKW
2-14  Fortfiihrung des Logistikkonzeptes fir die Innenstadt (LIEF 1) - Mittelfristig
2-15  Aktualisierungen fiir das LKW-Vorrangnetz (LIEF 2) . Sukzessive
Umsetzung
Themenfeld Multimodal
2-16  Mobilstationen (MULTI 1) Kurzfristig
2-17  Errichtung Carsharing (MULTI 2) Mittelfristig
2-18  Errichtung Fahrradverleihsystem (MULTI 3) Sukzessive
Umsetzung
Larmarme Asphaltsanierungen
g £
o0 S g
2 o oo «n
o 5 S £
3 © B R
i g §
S
3 Einbau von larmarmen Asphalt in Sanierungsintervallen oder bei Mittelfristig

Neubauten

46



Larmaktionsplan Heiligenhaus Stufe IV )
[—

Stadt
Heiligenhaus

Schallschutzfenster

Idf.
Nr.

4

Erlduterung Umsetzung

Der Antrag fur den Einbau von Schallschutzfenstern ist den PrivatmalRnahme
Anwohnenden Uberlassen. Nach Strallen.NRW ist eine
Grundvoraussetzung flr die Lirmsanierung, dass ,,maRgebliche
Immissionswerte der Larmsanierung in Abhangigkeit von der
Gebietskategorie Uberschritten” werden (Straen.NRW, 0.D.). Der
tatsachliche Larmpegel wird nach dem RLS-19 Verfahren berechnet.
Gefordert wird der Einbau von schallddmmenden Fenstern und
Balkontiiren in zum Aufenthalt bestimmten Wohnrdumen im Sinne des
§ 48 Landesbauordnung (BauO NRW) i. V. m. Nr. 37.2 Abs. 2 der
Richtlinie fiir den Verkehrslarmschutz an BundesstraBen in der Baulast
des Bundes (VLarmSchR97).
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Ruhige Gebiete

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie benennt neben der Reduzierung hoher Larmbelastungen auch die
Identifikation von sogenannten ,, Ruhigen Gebieten” als Ziel. Durch die Festlegung dieser Gebiete sollen
geeignete Malnahmen ergriffen werden, um sie vor zunehmendem Lirm zu schitzen. Ein
wesentlicher Bestandteil der Larmaktionsplanung beinhaltet daher die Definition und Kennzeichnung
dieser Ruhigen Gebiete.

Konkrete Vorgaben beziglich Lairmgrenzwerten, GrolRe oder natiirlicher Beschaffenheit des Gebiets
sind in der ULR oder dem BImSchG nicht festgelegt. Aufgrund dieser fehlenden grundlegenden
gesetzlichen Vorgaben konnen Gemeinden eigene Kriterien fir die Auswahl der Gebiete festlegen und
individuelle Losungen gemal ihren Bedirfnissen finden. Die Eignung unterschiedlicher Typen von
ruhigen Gebieten hangt dabei von der GroRRe, Lage und Struktur der Gemeinde ab.

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie gibt spezifische Kriterien vor, um ruhige Gebiete zu definieren, wobei
zwischen zwei Raumtypen unterschieden wird:

e ein ,ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum* ist ein von der zustdandigen Behorde festgelegtes
Gebiet, in dem beispielsweise der Lpen-Index (Tag-Abend-Nacht-Index) oder ein anderer
geeigneter Larmindex fur samtliche Schallquellen einen bestimmten — von dem Mitgliedstaat
festgelegten Wert — nicht Gbersteigt,

e ein ,ruhiges Gebiet auf dem Land” ist ein von der zustandigen Behorde festgelegtes Gebiet,
das keinen anthropogenen Gerduschen (z. B. Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder
Freizeitlarm) ausgesetzt ist. Dies gilt nicht fir Gerdusche durch die forst- und
landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete. Ein Anhaltspunkt fir eine Festlegung ruhiger
Gebiete ist zumindest dann gegeben, wenn auf dem Uberwiegenden Teil der Flachen eine
Larmbelastung von Lpen < 40 dB(A) nicht tGberschritten wird.

Die Auswahlkriterien des Umweltbundesamtes fiir Ruhige Gebiete sind:

e absolute Pegel von 40 bis 55 dB(A) Loen. Der untere Wert gilt fiir sehr ruhige Gebiete, der obere
Wert wird in der Regel als maximal zuldssiger Wert verwendet.

e Schwellenwerte miissen nur in einem Teil der Flache eingehalten werden,

e Schwellenwerte missen nur zu einer bestimmten Tageszeit eingehalten werden, z. B. tagstiber
bei Erholungsflachen,

e die Hohe der Schallpegel kann von der Lage — z. B. innerhalb der Stadt, am Stadtrand oder
aullerhalb der Stadt — oder von der Funktion der Flache abhangen,

e die Flachen sollen relativ zu ihrer Umgebung ruhiger sein; die genannten Differenzen liegen
zwischen 6 und 10 dB(A).

e das subjektive Larmempfinden wird bericksichtigt, beispielsweise bei einer Nutzung als
ruhiger Riickzugsort oder bei einem Uberwiegen natiirlicher Gerdusche
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Verschiedene ,,Ruhige Gebietstypen” kdnnen somit definiert werden:

Tabelle 10 Kategorien Ruhige Gebiete nach UBA (2018)

Innerstadtische Ruhiges Gebiet, Landschaftlich gepragte
Erholungsflachen, Ruhiger Stadtraum Erholungsraume
Stadtoasen
Akustische Lpen 55 dB(A) bis Lpen 60 Loen 50 dB(A) bis Loen 40 dB(A) bis Loen 50
Kriterien dB(A) oder in der LDEN 55 dB(A) dB(A)

Kernflaiche um 6 dB(A)
leiser als im am starksten
belasteten Bereich

Flachen- Grinflachen, Parks, Wald, Grunflachen, Naturschutzgebiete,
nutzung Friedhofe, Spielplatze, Parks, Feld, Flur und Landwirtschaft, Wald,
Kleingarten, Altenheime Wiesen Wasser, Moore
Mindest- bis 30 ha 3 bis 400 ha 30 bis 6.400 ha
groBe
Lage, Wohngebietsnah, - -
Einzugs- fullaufig erreichbar
gebiet,
Zuganglich-
keit
Zusammen- Innerstadtische MittelgroRe GroRe, aullerhalb der
fassung Grinflachen und Parks als Naturflachen, die Innenstadt gelegene
Ruheoasen fir die Anwohnenden zur Flachen
Anwohnenden Erholung dienen und
ruhiger sind als
Stadtoasen

Im Rahmen des Larmaktionsplans werden ruhige Gebiete erfasst und identifiziert, wobei nicht allein
auf die Dezibelwerte zurlckgegriffen wird. Da das Dezibel allein die subjektive Ruhe nur begrenzt
reflektiert, ist die Einbeziehung von Blirgerbewertungen entscheidend. Durch Biirgerbeteiligung und -
bewertung konnen Gebiete als ruhig eingestuft werden, basierend auf der tatsachlichen
Wahrnehmung und Empfindung der Anwohnenden. Dies ermdglicht eine ganzheitlichere Betrachtung
und tragt dazu bei, dass ruhige Gebiete angemessen im Larmaktionsplan beriicksichtigt werden. (s.
Tabelle 8)

Bei zukiinftigen Planungen miissen die von den Gemeinden ausgewiesenen , Ruhigen Gebiete” in die
Abwagung einbezogen werden. Die Planungen sind dahingehend zu Uiberpriifen, wie sie sich auf die
»,Ruhigen Gebiete” auswirken, und der Aspekt des Larmschutzes ist zu bericksichtigen.

Flachen die nicht 6ffentlich zugénglich sind und nicht der Allgemeinheit (wie z.B. Kleingarten) dienen
oder keine Aufenthaltsflaichen darstellen (w. z.B. eine Freiflaiche zwischen Wohnh&usern oder ein
Durchgangsweg) finden daher in der Aufzdhlung der "Ruhigen Gebiete" in Heiligenhaus keine
Bericksichtigung. Der Fokus liegt somit auf zusammenhangenden Erholungsflaichen oder groReren
Naturrdaumen, die auch Orte fiir soziale Kontakte und Interaktion bilden. Die Einordnung in ,,Ruhige
Gebiete” erfolgt fir Heiligenhaus daher mehr qualitativ als quantitativ. Folgende Flachen werden als
Ruhige Gebiete fiir Heiligenhaus ausgewiesen.
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Idf.- Lage Bezeichnung GroRe in ha Beurteilungspegel
Nr. DEN in dB (A)
1 Vogelsangbachtal Konigsdorfer Ca. 120 <55

Forst

B3 Ruhiges Gebiet
—— StraBen
I Gebiude

] Heiligenhaus
[] Gemeindegrenzen

Erstellt fur:
Stadt

B Heiligenhaus

Erstellt von:

blro stadtverkehr

A | stand: 10/04/2024

0 1 2 km
| I

Abbildung 13 Ruhiges Gebiet Heiligenhaus
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Anhang 2: Abwigung der 1. Offentlichkeitsbeteiligung

Erste Biirgerbeteiligung vom 11.12.2023 bis 12.01.2024. (Angaben zu personenbezogenen Daten wurden entfernt.)

Meldungs- Eingang

ID

1029899 11.01.2024
12:36

1029876 11.01.2024
08:49

StralRe Betreff

Deutliche
Larmbeldstigung
durch Verkehr A44

GieRerweg

A44: Ratinger Str. /
Am Werkerhduschen
/ Autobahnzufahrt /

Ratinger Stralle

Inhalt

Durch den deutlich zugenommenen Verkehr und den
sehr minimalen Larmschutz zur A44, hat die
Gerauschkulisse stark zugenommen bzw. ist teilweise
unertraglich.

Hier wird dringend und zeitnah eine Anpassung des
Larmschutzes der A44 gefordert

Gerade in den nicht stark befahrenen Zeiten wird auf
der Ratingen Str. die Geschwindigkeitsbeschrankungen
gerne ignoriert. PKW sowie Motorrdder beschleunigen
das diese z.T. bis zur Feuerwehr {iber die
Gerauschkulisse wahrnehmbar sind. An der Ampel zur
Autobahn wird mit quietschenden Reifen auf die
Autobahnzufahrt beschleunigt. Im Sommer kann die
Musik aus den wartenden PKW an der Ampel in den
Anwohnergarten live verfolgt werden.

Der Gehweg gegenliber der Ab- / Zufahrt wird gerne
dazu genutzt, noch schnell die Abfahrtsampel bei

Abwagung

Kenntnisnahme der Larmhinweise durch die A44
sowie der Anregungen. Diese werden an die
zustandigen Stellen weitergegeben.

Fir die A44 ist die Autobahn GmbH (Region
Rheinland) der zusténdige StraBenbaulasttrager.
Eine Larmsanierung kann durch StraRen NRW an
StraRen in deren Zustandigkeitsbereich und bei der
zustandigen Autobahn-Niederlassung tGberpriift
werden.

Strallen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html

Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland

Kenntnisnahme der Anregungen und Weiterleitung
an die entsprechenden Stellen. Fiir die A44 ist die
Autobahn GmbH (Region Rheinland) der
zustandige Strallenbaulasttrager.

Das Kontrollieren von Geschwindigkeiten sowie
Larmbelastigungen durch Musik oder quietschende
Reifen sind nicht Gegenstand des
Larmaktionsplans. Die Beobachtungen von
erhohten Geschwindigkeiten werden an die
entsprechend zustandigen Stellen weitergeleitet.


https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
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1029656 08.01.2024 Zwonitzer Weg
17:26
1029400 05.01.2024 Ad4

15:44

Meldung zur
Larmakzionsplanung

Larmschutzwand A44

"Orange" zu passieren. Hier wére eine Leitplanke, zum
Schutz der Passanten auf dem Gehweg, und zum
Anpassen der Geschwindigkeit bei der Abfahrt
angebracht

Ratingerstrasse/Zwonitzer Weg

Die Anwohner der StraBen Eisenacher-Str,
Magdeburger-Str. und Beuthener-Str. schauen auf die

Larmschutzwand der A 44. Entstandener Larm wird von
der glatten Oberflache der Larmschutzwand reflektiert

und wieder zu den Hausern abgestrahlt.

Der Landesbetrieb Stralenbau NRW hat versucht die
Larmschutzwand zu begriinden. Allerdings hat die
Bepflanzung der Larmschutzwdnde nicht funktioniert.
Hier sollte zusammen mit dem Landesbetrieb
Strallenbau NRW eine ordentliche Bepflanzung
herbeigefiihrt werden.

Hierdurch wird

-erstens die Optik verbessert (die Lairmschutzwande
werden griinlich, durch Moosbildung);

-zweitens die Larmsituation verbessert sich, weil die
glatte Oberflache durch einen Bewuchs nicht mehr
vorhanden ist. Ein ,,Spiegeln” von Larm und

Gerauschen wird gemindert. Aus meiner Sicht ist diese

Maflnahme kostenmaRig eher als gering einzustufen
und vermutlich liegt eine genehmigungsrechtliche
Auflage zur Begriinung vor.

Die Verkehrsbelastung auf der Ratinger StralRe liegt
Uber der Kartierungsgrenze von 8.200 KFZ/Tag und
wurde im Larmaktionsplan bericksichtigt.

Die Anregungen zu der bestehenden
Larmschutzwand werden zu Kenntnis genommen
und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.
Fir die A44 ist die Autobahn GmbH (Region
Rheinland) der zusténdige StraBenbaulasttrager.

Kenntnisnahme der Lairmhinweise und der
Anregung.
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Kommentar | 11.01.2024
zu Meldung | 08:39
1029400
1028966 02.01.2024 Gustav-
14:17 Heinemann-
Stralle

Larmschutzwand A44

Larmbeldstigung
Gustav Heinemann
Strasse

Erganzend zu den oben genannten StraRen, betrifft
dies auch "Am Werkerhduschen". Der Schall der

Larmschutzwand sorgt auch dafiir, das z.T. Gesprache

von Leuten wahrgenommen werden, wenn sie am
Ubergangsweg spazieren gehen. Der Schall der
vorbeifahrenden Fahrzeuge wird auch in die Garten
gespiegelt.

Im angrenzenden Wohngebiet Heide stark erhéhte
Larmpegel je nach Uhrzeit und Windrichtung und die
stetig ansteigende Frequenz der Benutzung der A44,
austesten der Beschleunigung bei Motorrddern,
ansteigender Schwerlastverkehr mit den typischen,
lauten Fahrgerduschen.

MaRnahmen: Aktiver Larmschutz durch zB
Larmschutzwande oder -wall, méglichst vor Freigabe
des nachsten Autobahn- Abschnittes. Ersatzweise
Geschwindigkeitsbegrenzung mit Kontrolle durch
festen Blitzer.

Kenntnisnahme der Lirmhinweise und

Anregungen.

Kenntnisnahme der Larmhinweise und
Anregungen.

Geschwindigkeitskontrollen und
Larmbeldstigungen durch das Beschleunigen von
Motoraddern sind nicht Gegenstand des
Larmaktionsplans. Die Anregungen werden
allerdings an die entsprechenden Stellen
weitergeleitet. Fiir die A44 ist die Autobahn GmbH
(Region Rheinland) der zusténdige
StraBenbaulasttrager.

Eine Larmsanierung kann durch Stralen NRW an
StraRen in deren Zustandigkeitsbereich und bei der
zustandigen Autobahn-Niederlassung Gberprift
werden.

StraBen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland
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1028518 27.12.2023 | Velberter StraRe | Erhebliche
15:41 Larmbelastigung

auf der Velberter
Str.

Kommentar | 28.12.2023 | - Ab Real

zu Meldung 19:59

1028518

1027895 19.12.2023 | Am Larmaktionsplanung

fir die Anwohner
Am
Werkerhauschen

16:42 Werkerhauschen

Im Bereich der Grundschule existiert fiir eine
ausgewiesene Zeit Tempo 30.

Um die Larmbelastigung tatsachlich in den Griff
zu bekommen sollte Tempo 30 bis zur Jet-
Tankstelle ausgedehnt werden.

Tatsache ist, das nach dem Tempo 30 die
Fahrzeuge erheblich beschleunigen und weit
liber Tempo 50 unterwegs sind.

Die zweispurige Verkehrsfiihrung bildet die
Basis fiir Uberhohte Geschwindigkeiten. Es lad
einfach zum rasen und heizen ein.

Viele schwere Unfille in der Vergangenheit
belegen die hohen Geschwindigkeiten.

Viel wichtiger ist jedoch die Thematik VOR der
Schule, wo bereits ab der Ampelanlage bei Real
bis zum Blitzer hochbeschleunigt wird wie auf
dem Nirburgring.

Sehr geehrte Damen und Herren,

per heutigem Datum (19.12.2023) haben Sie
eine ausfuhrliche Email erhalten.

Die Velberter Stral3e verzeichnet eine
Verkehrsbelastung unter 8.200KFZ/Tag und ist
aus diesem Grund nicht Teil des
Untersuchungsraums des Larmaktionsplan (4.
Stufe).

Die Beobachtungen von erhéhten
Geschwindigkeiten werden an die entsprechend
zustandigen Stellen weitergeleitet.

Die Velberter Stral3e verzeichnet eine
Verkehrsbelastung unter 8.200 KFZ/Tag und ist
aus diesem Grund nicht Teil des
Untersuchungsraums des Larmaktionsplan (4.
Stufe).

Die Beobachtungen von erhéhten
Geschwindigkeiten werden an die entsprechend
zustandigen Stellen weitergeleitet.

Aufgrund der erhdhten Verkehrsbelastung
(<8.200 KFZ/Tag) ist die Ratinger StralRe Teil
des Untersuchungsraums.
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Vielen Dank fiir die Bearbeitung.
E-Mail vom 19.12.2023:

Betreff: "Larmaktionsplanung fiir die Anwohner
Am Werkerhduschen/Ratinger Str. in
Heiligenhaus"

Sehr geehrte Damen und Herren der Stadt
Heiligenhaus,

sehr geehrte Damen und Herren des
Landesumweltministeriums,

die vero6ffentlichten Larmkarten/
Larmberechnungen fir die Ratinger StralRe
haben wir eingesehen. Es verwundert uns in
keinster Weise, dass die Ratinger Str. in den
Larmaktionsplanungen mit aufgenommen
wurde. Dies bestatigt letzendlich unsere
berechtigten Sorgen um die Gesundheit bzw.
Verschlechterung des Wohnumfeldes. Seit der
Er6ffnung des Teilstlickes der A44 im April 2018
wurde uns Anwohnern bereits von der Stadt
Heiligenhaus bzw. von dem Rat der Stadt
Heiligenhaus aktiver Larmschutz zugesagt.
Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommes bzw.
der Larm,-Emissionsbelastung auf der Ratinger
Str./ Hohe Am Werkerhduschen wurden
verschiedene konkrete Vorschlage unterbreitet,

Die Hinweise und Anregungen bezuglich der
Erweiterung der Larmschutzwande wurden
aufgenommen und entsprechend weitergeleitet.
Fur die A3 ist die Autobahn GmbH (Region
Rheinland) der zustandige Stral3enbaulasttrager.
Die weiteren Anregungen und Vorschlage
werden ebenfalls entsprechend weitergeleitet
und beachtet. Eine Larmsanierung kann durch
Stralen NRW an Stral3en in deren
Zustandigkeitsbereich und bei der zustandigen
Autobahn-Niederlassung Uberpruft werden.
Stralen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland
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um die Uberschrittenen Larmgrenzwerte zu
mindern. Bei der Ratinger StraRe/ Hohe Am
Werkerhduschen handelt es sich um eine
bestehende LandstralRe, die umfangreich um
eine weitere Spur ausgebaut bzw. verbreitert
wurde, so dass sie als Auffahrt zur A44 Richtung
Velbert umfunktioniert wurde und das
Verkehrsaufkommen entsprechend massiv
zugenommen hat. Aufgrund vorgenannter
wesentlicher baulicher Verdanderung der
Ratinger Stral3e sind hier die verminderten
Larmgrenzwerte anzusetzen. Dies waren im
einzelnen folgende von der Stadt Heiligenhaus
avisierte MaBnahmen: Vier Meter hoher
Erdwall sudlich der Grundstiicke von den
Anwohnern Am Werkerhauschen. Hierzu liegt
dem Rat der Stadt Heiligenhaus bereits ein
positiver Ratsbeschluss sowie Berechnungen
vor. Erdwall Einmiindung Am Werkerhduschen
(gegeniber des Grundstiickes der Familie
Sassenberg/ Am Werkerh&duschen 2). (Bei dem
Info Abend der Stadt Heiligenhaus am
14.11.2019 wurden diesbeziiglich vor
versammelter Mannschaft eindeutige
Versprechen gemacht). Nordlich der Hauser Am
Werkerh&duschen sollten auf dem Grundstiick
der Firma Kichler Lirmschutzwande gebaut
werden. Hierzu liegen der Stadt Heiligenhaus
bereits die Berechnungen vor. Herr Kiichler gab
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zudem nach eigenen Angaben hierzu sein
Einverstandnis ab. Wundert sich, dass bis heute
die Planungen nicht weiter verfolgt wurden.
Begriinte Larmschutzwande im stdlichen
Bereich der Garten der Anwohner Am
Werkerh&duschen. (Der Bau des Erdwalls wurde
nach Angaben der Stadt Heiligenhaus nicht
weiter verfolgt ). Grundsatzlich waren jedoch
die Eigentiimer bereit das Grundstlick an die
Stadt zu verduern und sind laut unserer
Information nach wie vor daran interessiert in
neue Verhandlungen mit der Stadt zu treten. Zu
unserem grof3en Bedauern wurde bislang nicht
eine der vorgenannten MaRRnahmen in die Tat
umgesetzt. Das der Verkehr aufgrund der A44
sowie des neu entstehenden Gewerbegebietes
stetig zunehmen wird und somit die Larm,-bzw.
Emissionsbelastung ist unstrittig. (Der
MaBnahmenkatalog vom 24.03.2020 der Stadt
Heiligenhaus ist in Kopie der Email beigefligt)
Ergdnzend schlagen wir nachfolgend weitere
Maflnahmen vor: Verlegung der Ratinger StraRe
in das gegentliberliegende Gewerbegebiet
(Ratinger Str. endet auf der Hohe Am
Werkerh&duschen). Planungen diesbeziiglich
liegen der Stadt Heiligenhaus bereits vor.
Fiihrende Politiker der Stadt Heiligenhaus
dusserten sich bereits 6ffentlich in den lokalen
Medien zu dieser Variante. "Es sei eine
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Fehlplanung, die Masse des PKW/LKW Verkehrs
Gber die Ratinger StraRe vorbei an den
Wohngebieten laufen zu lassen". Auf der
Website der Stadt Heiligenhaus in Bezug auf
den Innovationspark war eine Zeit lang der
urspringlich geplante Verlauf ersichtlich. (Zur
Veranschaulichung ist eine Kopie der
Originaldarstellung im Anhang der Email
beigefigt).

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf
der Ratinger Str. ist es regelmaRig fast
unmaoglich zeitnah aus unserer Wohnstrafle Am
Werkerhduchen auf die Ratinger StralRe zu
fahren. Tempo 30 Zone, wie z.b. auf der
Bundesstralle 1 im Miilheimer Stadtgebiet.
Festinstallierter Blitzkasten fiir beide
Fahrtrichtungen. Grundsatzlich halten wir u.a.
auch aus 6kologischen Gesichtspunkten
Erdwalle, bzw. begriinte Gabionenwande fir
die bessere Alternative in Bezug auf aktive
LarmschutzmalRnahmen. Larmschutzwande aus
Metall hingegen tragen zur Verschandelung der
Umgebeung bei, besonders wenn diese mit
primitiven Graffittis beschmiert werden, was
leider zunehmend der Fall ist. Ohne eine
Schallunterbrechung siidlich entlang unserer
Grundsticke parallel zur Ratinger Strale, wird
es nicht zur Lirmminderung kommen. Die



Stadt

PR
~— Heiligenhaus

Larmaktionsplan Heiligenhaus Stufe IV

Larmschutzwande entlang der Auf,-Abfahrt der
A44 am Ausbauende reflektieren zudem den
Verkehrslarm von der Ratinger StralRe und
tragen maRgeblich dazu bei, dass der Schall/
Larm in die Garten verstarkt Gbertragen wird.
Gerne nehmen wir Terminvorschlage entgegen,
um Uber konkrete MaBnahmen und deren
Umsetzung zu sprechen.

1027488 15.12.2023 | Ratinger StralRe | Ratinger Str. 88, Der Zustand der Fahrbahnoberfliche, gerade Die Hinweise und Anregungen werden an die
16:34 Ad4 unten in der Kurve, ist durch die enormen entsprechenden Stellen weitergeleitet.
Belastungen durch den taglichen Verkehr, vor
allem durch Lastkraftwagen, katastrophal.
Beim Abbiegen in die Sackgasse wird man
dermaBen durchgeschiittelt, dass man fast ein
Schleudertrauma bekommt.
Dieser Zustand verursacht natiirlich auch grolSe
Larmbelastigungen durch rappelnde Anhanger
und Beschleunigungen nach der Blitzanlage
Richtung Meiersberger StralRe.
Die Verbindung der A44 zwischen Heiligenhaus
und Ratingen Ost wiirde Abhilfe schaffen bzw.
Entlastung in der Frequentierung, so dass eine
Sanierung nicht so einschneidend ware.

1027482 15.12.2023 | MenzelstraBe Menzelstrae 2, Im angrenzenden Wohngebiet Leubeck stark Kenntnisnahme der Larmhinweise und
1555 Larmpegel A44 erhéhte Larmpegel je nach rushhour und Anregungen.
Windrichtung und die stetig ansteigende
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1027316

14.12.2023
08:31

Ratinger Stral3e

Velberter Str.
Richtung
Hofermuhle

Frequenz der Benutzung der A44, auch gerne
ein austesten der Beschleunigung bei
Motorradern usw.

Ansteigender Schwerlastverkehr mit den
typischen, lauten Fahrgerauschen.
Malnahmen: Aktiver Larmschutz durch zB
Larmschutzwande oder -wall, moglichst vor
Freigabe des nachsten Autobahn- Abschnittes.
Ersatzweise Geschwindigkeitsbegrenzung mit
Kontrolle durch festen Blitzer.

Die Larmbelastigung auf der Velberter Str., in
Hohe der Ampelanlage zur Autobahn, ist eine
Katastrophe.

Durch das hohe Verkehrsaufkommen auf dieser
StraRe nimmt der Larm dort immer mehr zu.

Die Raser auf der Autobahn geben ihr tbriges
dazu.

Hier wadre doch ein besserer Larmschutz
sinnvoll.

Geschwindigkeitskontrollen und
Larmbelastigungen durch das Beschleunigen
von Motoradern sind nicht Gegensand des
Larmaktionsplans. Die Anregungen werden
allerdings an die entsprechenden Stellen
weitergeleitet.

Eine Larmsanierung kann durch Stralen NRW
an Stral3en in deren Zustandigkeitsbereich und
bei der zustandigen Autobahn-Niederlassung
Uberpruft werden.

Stralen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland

Die Velberter Stral3e verzeichnet eine
Verkehrsbelastung unter 8.200 KFZ/Tag und ist
aus diesem Grund nicht Teil des
Untersuchungsraums des Larmaktionsplan (4.
Stufe).

Kenntnisnahme der Larmhinweise und
Anregungen.

Eine Larmsanierung kann durch Stralen NRW
an Stral3en in deren Zustandigkeitsbereich und
bei der zustandigen Autobahn-Niederlassung
Uberpruft werden.

Straflen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland
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1027279 13.12.2023 | Velberter StraBe | Larmbelastigung
17:52 auf der Velberter
Str.
1027185 13.12.2023 | Wiel Wiel 1,42579
06:31 Heiligenhaus

An der Velberter Str. (Abschnitt zwischen dem
Real-Markt und der Grundschule) werden die
erlaubten 50 km/h nie eingehalten und deutlich
Uberschritten. Von der Ampel am Real-Markt
bis zum festen Blitzer an der Grundschule wird
gerast und geheizt. Gerade in diesem Abschnitt
wohnen sehr viele Familien mit kleinen Kindern.
Ein weiterer Blitzer an der Ecke Velberter
StraRe / Am Meisenkothen wiirde das Problem
beheben und das Rasen vermeiden.

Sportflugverein. Die Motorstarts produzieren,
insbesondere an Wochenenden und Feiertagen,
auch an stillen Feiertagen, hohe
Larmemissionen (bis 75dB ) und
Schadstoffemissionen ! Immer wieder landen
und starten Hubschrauber und fiihren dort
Flugibungen durch ( bis 85dB ). Eigentlich gibt
es keine Genehmigung fiir Hubschrauber auf
dem Flugplatz!

Die Velberter Stral3e verzeichnet eine
Verkehrsbelastung unter 8.200 KFZ/Tag und ist
aus diesem Grund nicht Teil des
Untersuchungsraums des Larmaktionsplan (4.
Stufe).

Der Larmaktionsplan beschéftigt sich mit
Verkehrslarm und Sportflugplatze sind laut
BImSchG als Freizeitanlagen definiert.
Segelflugplatze werden im Allgemeinen als
Freizeitanlagen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
betrachtet. Segelflugplatze dienen der
sportlichen Betatigung und der
Freizeitgestaltung durch Segelflugaktivitaten.
Daher fallen sie unter die Definition von
Freizeitanlagen gemalR § 3 BImSchG.

Gemal den Bestimmungen des BImSchG
missen Freizeitanlagen sicherstellen, dass von
ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen
ausgehen, die die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft beeintréachtigen kénnten. Dies
schlie3t den Schutz vor schadlichem Larm ein,
der durch Segelflugzeuge wahrend Start- und
Landeoperationen oder wahrend des
Flugbetriebs verursacht werden kdnnte.

11
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1027094 12.12.2023
12:10

1027049 12.12.2023
00:14

Kommentar | 12.12.2023

zu Meldung | gg:29
1027049

Stark
angestiegende
Larmbeléstigung im
Wohngebiet
angrenzend der
Ad4

Schleiferweg

Langenbugeler Larm

StralRe

Ausserhalb des
Planes

Im angrenzenden Wohngebiet zur A44
(Hulsbeck/Laubeck) ist die Larmbelastigung in
den letzten Jahren stark gestiegen. Bedingt
durch den erhohten Verkehr auf der
angrenzenden A44, steigt die Larmbelastigung
morgens und abends stark an. Je nach
Wetterlage bzw. Windrichtung Gber 70db.
Der minimal gehaltene Larmschutz an der A44
reicht hier nicht aus, den Larm auf einen
ertraglichen Pegel herabzusenken.

An der Langenbuigeler Strasse werden nie die
erlaubten 50 km/h eingehalten. Es wird gerast,
geheizt und man wird noch angehupt, wenn
man auf sein Grundstiick fahren will.

Das beinhaltet einen sehr lauten
Gerauschpegel. Besonders Sportwagen und
Motorrader sind einfach viel zu laut. Unsere
Kinder kdnnen hier nicht ungestort Radfahren
oder Sonstiges

So schwierig ist das doch nicht: Die
Langenbligeler StraRe liegt auBerhalb des
Bereichs, welcher hier betrachtet wird. Es geht

nur um die angegebenen StralRen

Kenntnisnahme der Larmhinweise und
Anregungen. Diese werden an die zustandigen
Stellen weitergegeben.

Eine Larmsanierung kann durch Straen NRW
an Stral3en in deren Zustandigkeitsbereich und
bei der zustandigen Autobahn-Niederlassung
Uberpruft werden.

Stralen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html
Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland

Die Langenbligeler StralRe verzeichnet eine
Verkehrsbelastung unter 8.200 KFZ/Tag und ist
aus diesem Grund nicht Teil des
Untersuchungsraums des Larmaktionsplan (4.
Stufe).

Die Langenbligeler Stral3e verzeichnet eine
Verkehrsbelastung unter 8.200 KFZ/Tag und ist
aus diesem Grund nicht Teil des
Untersuchungsraums des Larmaktionsplan (4.
Stufe).
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"Die Stadt Heiligenhaus bietet Ihnen hier die
Moglichkeit der Beteiligung an der
Larmaktionsplanung. Folgende
Hauptverkehrsstrallen sind in Heiligenhaus von
der Larmaktionsplanung betrofen:

Bundesautobahn A44
Hoseler Strale (B227)
Ratinger StralRe (L156)"

13
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Anhang 3: Abwéagung der 2. Offentlichkeitsbeteiligung

Zweite Blrgerbeteiligung vom 28.03.2024-30.04.2024 (Angaben zu personenbezogenen Daten wurden entfernt.)

Meldungs- | Eingang Strale Betreff Inhalt
ID
1026988 29.03.2024 | Am Werkerhauschen Larmaktionsplanung Die Email vom 19.12.2023, bzw. die

fir die Anwohner Am Vorschlage der Anwohner Am
Werkerh&uschen sollen weiterhin fir den

Werkerhduschen
Larmaktionsplan (ndchste Runde)
beriicksichtigt werden. Anderungen haben
sich nicht ergeben.
1026980 28.03.2024 | A44 MaRnahmen im Ich kann leider keine MaBnahmenvorschlage
Bereich um die A 44 fiir den Bereich um die A44 erkennen.

Warum wird hier nichts
bericksichtigt?

Abwagung

Die Hinweise und Anregungen bezlglich der
Erweiterung  der  Larmschutzwande  wurden
aufgenommen und entsprechend weitergeleitet. Fir
die A 44 ist die Autobahn GmbH (Region Rheinland)
der zustdndige StralRenbaulasttrdger. Die weiteren
Anregungen und Vorschlage werden ebenfalls
entsprechend weitergeleitet und beachtet.

Eine Ldrmsanierung kann durch Straen NRW an
StraRen in deren Zustdndigkeitsbereich und bei der
zustandigen  Autobahn-Niederlassung  Uberpruft
werden.

Strallen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html

Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland

Entlang der A 44 sind bereits eine Larmschutzwand
und ein Larmschutzwall vorhanden. Zudem besteht
eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h.

Fir weitere Malnahmen liegt der
Zustandigkeitsbereich bei der Autobahn GmbH
Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland
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1027037

02.04.2024

Hauptstr./Westfalenstr.
und Pinner/ Velberter
Str.

Zusétzliche Kartierung

Im Rahmen der kommunalen Erstellung einer
Larmaktionsplanung nach der "EU-
Umgebungslarmrichtlinie"

verweisen Sie in lhrem der Offentlichkeit zur
Verfligung gestellten "Entwurf
Larmaktionsplan Heiligenhaus"

auf eine Pflichtkartierung der B 227, L 156
(von B 227 bis A 44) und A 44. Ferner geben
Sie Auskunft

darliber, dass "Die Larmkartierung der
vierten Stufe [...] fur die
kartierungspflichtigen StralRen mit mehr als 3
Mio. Kfz/Jahr (8.200 Kfz/24h) durchgefuhrt."
wurde.

Im Schlussbericht "Verkehrsuntersuchung
zum Gegenverkehr auf der B227 — Slidring,
Velberter Stral3e,

Pinner Stralle", dessen Auftraggeber die
Stadt Heiligenhaus war und welches mit dem
Datum Marz 2020

zur Veroffentlichung in unterschiedlichen
Ausschiissen der Stadt Heiligenhaus gelang,
wurde u.a. eine

Verkehrszahlung der von der
Verkehrsuntersuchung inbegriffenen Strallen
vorgenommen.

Fur sowohl Hauptstr./Westfalenstr., sowie
Pinner und Velberter Strasse wurden hier im
Untersuchungszeitraum 2019
Verkehrsaufkommen von deutlich > 10.000
Kfz/24h gemessen und auch mit
Prognosewerten versehen, die oberhalb des
kartierungspflichtigen Schwellenwertes
liegen.

Bitte verdeutlichen Sie, wie es dazu kommen
kann, dass a) die Landesvorgaben des
Ministerium flr

Nach §47b des Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchV) werden ,Hauptverkehrsstralen“ kartiert.
Diese sind definiert als BundesstraRen,
LandesstraBen oder sonstige grenziiberschreitende
StraRen, mit einem Verkehrsaufkommen Uber drei
Millionen Kfz/Jahr. Die Hauptstr./Westfalenstr., als
auch die Pinner und Velberter Str. gehoren nicht zu
dem klassifizierten HauptverkehrsstraRennetz und

wurden aus diesem Grund nicht bericksichtigt.

Bei Bedarf kdnnen von der Stadt weitere Bundes-
oder KreisstraBen in einem vorgezogenen Verfahren
bei dem Land zur Larmkartierung gemeldet werden.
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1027298

16.04.2024

Ratinger StraRe/ Am
Werkerhauschen

Hohes
Verkehrsaufkommen
Auffahrt A44 und
MaRnahmenvorschlage

Umwelt, Naturschutz und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen zwar die L 156
kartiert und mit

einbezieht, obwohl "die DTV-Zahlen von
NWSIB auf der L 156 bei weniger als 8.200
Kfz/T liegen" und b)

wieso die Stadt Heiligenhaus in Kenntnis der
Sachverhalte aus der s.o.
Verkehrsuntersuchung nicht das es
Ministerium fiir Umwelt, Naturschutz und
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen auf
eine erganzende

Pflichtkartierung hingewiesen oder diese
Pflichtkartierung fur > 10.000 Kfz/24h
Verkehrsaufkommen

verarbeitende StraRenziige aus freiem
Ermessen und in Kenntnis dieser
Verkehrszahlen in den Entwurf

einer Larmaktionsplanung einbezogen hat.
Herzlichen Dank

Ihren Entwurf in Bezug auf den
Larmaktionsplan haben wir zur Kenntnis
genommen.

Dieser ist aus unserer Sicht vollig
unzureichend. Lediglich u.a. auf
Kreisverkehre bzw. auf Schallschutzfenster zu
setzen ist unserer Meinung nach nicht
zielfihrend.

Von daher bitten wir Sie darum, unsere
bereits eingebrachten Vorschlage fir die
weitere Planung (Stufe) mit einzubeziehen.
Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommes
bzw. der Larm,-Emissionsbelastung auf der
Ratinger Str./ Hohe Am Werkerh3uschen
wurden verschiedene konkrete Vorschlage

Die Hinweise und Anregungen beziiglich der

Erweiterung  der  Larmschutzwande  wurden
aufgenommen und entsprechend weitergeleitet.
Ebenso wie die weiteren Anregungen und Vorschlage.
Das Kontrollieren von Geschwindigkeiten ist nicht
Gegenstand der Larmaktionsplanung, werden aber an

die entsprechenden Stellen weitergeleitet.

Eine Larmsanierung kann durch Stralen NRW an
Strallen in deren Zustandigkeitsbereich und bei der
Gberpruft

zustindigen  Autobahn-Niederlassung

werden.
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unterbreitet, um die Gberschrittenen
Larmgrenzwerte zu mindern. Bei der Ratinger
StraBe/ Hohe Am Werkerhduschen handelt
es sich um eine bestehende Landstralle, die
umfangreich um eine weitere Spur
ausgebaut bzw. verbreitert wurde, so dass
sie als Auffahrt zur A44 Richtung Velbert
umfunktioniert wurde und das
Verkehrsaufkommen entsprechend massiv
zugenommen hat. Aufgrund vorgenannter
wesentlicher baulicher Veranderung der
Ratinger Strafe sind hier die verminderten
Larmgrenzwerte anzusetzen.

Folgende MaRRnahmen halten wir nach wie
vor fur zielfuhrend:

Vier Meter hoher Erdwall stidlich der
Grundstiicke von den Anwohnern Am
Werkerhauschen. Hierzu liegt dem Rat der
Stadt Heiligenhaus bereits ein positiver
Ratsbeschluss sowie Berechnungen vor.
Erdwall Einmiindung Am Werkerhauschen.
Ecke Firma Kiichler.

Nordlich der Hauser Am Werkerhauschen
sollten auf dem Grundstiick der Firma
Kichler Larmschutzwande gebaut werden.
Hierzu liegen lhnen bereits die Berechnungen
vor.

Begriinte Lairmschutzwande im stdlichen
Bereich der Garten der Anwohner Am
Werkerhauschen.

Ergénzend schlagen wir nachfolgend weitere
Malinahmen vor:

Verlegung der Ratinger Stra3e in das
gegeniberliegende Gewerbegebiet
(Ratinger Str. endet auf der Hohe Am
Werkerh&uschen). Planungen diesbezlglich
liegen der Stadt Heiligenhaus bereits vor. Auf

Strallen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html

Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland
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der Website der Stadt Heiligenhaus in Bezug
auf den Innovationspark war eine Zeit lang
der urspriinglich geplante Verlauf ersichtlich.
(Zur Veranschaulichung ist eine Kopie der
Originaldarstellung im Anhang beigefiigt).
Tempo 30 Zone entlang der Ratinger Str. bis
hin zur Autobahnauffahrt zur A44 Richtung
Velbert.

Festinstallierter Blitzkasten fur beide
Fahrtrichtungen.

Kreisverkehr anstatt Ampelanlage (Auffahrt
A44).

Grundsatzlich halten wir u.a. auch aus
Okologischen Gesichtspunkten Erdwalle, bzw.
begriinte Gabionenwande fiir die bessere
Alternative in Bezug auf aktive
LarmschutzmaBnahmen. Larmschutzwdnde
aus Metall hingegen tragen zur
Verschandelung der Umgebeung bei,
besonders wenn diese mit primitiven
Graffittis beschmiert werden, was leider
zunehmend der Fall ist. Ohne eine
Schallunterbrechung siidlich entlang der
Grundstiicke parallel zur Ratinger Stralle,
wird es nicht zur Lirmminderung kommen.
Die Larmschutzwande entlang der Auf,-
Abfahrt der A44 am Ausbauende reflektieren
zudem den Verkehrslarm von der Ratinger
Stralle und tragen maRgeblich dazu bei, dass
der Schall/ Ldrm in die Garten verstarkt
lbertragen wird.

Mit freundlichen Grien Anwohner Am
Werkerhauschen

1027300 16.04.2024 | Ratinger StraRe/ Am Hohes Ihren Entwurf in Bezug auf den Die Hinweise und Anregungen bezlglich der

Werkerhauschen Verkehrsaufkommen Larmaktionsplan haben wir zur Kenntnis Erweiterung  der  Lirmschutzwinde  wurden
genommen. Dieser ist aus unserer
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Auffahrt A44 und
MaRnahmenvorschlage

Sicht vollig unzureichend. Lediglich u.a. auf
Kreisverkehre bzw. auf Schallschutzfenster zu
setzen ist

unserer Meinung nach nicht zielfuhrend.
Von daher bitten wir Sie darum, unsere
bereits eingebrachten Vorschladge fir die
weitere Planung (Stufe)

weiterhin mit einzubeziehen.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommes
bzw. der Larm,-Emissionsbelastung auf der
Ratinger Str./ Hohe

Am Werkerhduschen wurden verschiedene
konkrete Vorschlage unterbreitet, um die
Uberschrittenen

Larmgrenzwerte zu mindern. Bei der Ratinger
StraRe/ Hohe Am Werkerhduschen handelt
es sich um eine

bestehende LandstralRe, die umfangreich um
eine weitere Spur ausgebaut bzw. verbreitert
wurde, so dass

sie als Auffahrt zur A44 Richtung Velbert
umfunktioniert wurde und das
Verkehrsaufkommen entsprechend

massiv zugenommen hat. Aufgrund
vorgenannter wesentlicher baulicher
Veranderung der Ratinger Stralle

sind hier die verminderten Larmgrenzwerte
anzusetzen.

Folgende Malinahmen halten wir nach wie
vor fur zielfihrend:

Vier Meter hoher Erdwall stidlich der
Grundstiicke von den Anwohnern Am
Werkerhauschen. Hierzu liegt

dem Rat der Stadt Heiligenhaus bereits ein
positiver Ratsbeschluss sowie Berechnungen
vor.

aufgenommen und entsprechend weitergeleitet.
Ebenso wie die weiteren Anregungen und Vorschlage.
Das kontrollieren von Geschwindigkeiten ist nicht
Gegenstand der Larmaktionsplanung, werden aber an
die entsprechenden Stellen weitergeleitet.

Eine Larmsanierung kann durch Straen NRW an
StraBen in deren Zustdndigkeitsbereich und bei der
zustandigen  Autobahn-Niederlassung  Uberpruft
werden.

Strallen NRW:
https://www.strassen.nrw.de/de/laermschutz.html

Autobahn GmbH Niederlassung Rheinland
https://www.autobahn.de/rheinland
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Erdwall Einmindung Am Werkerh&duschen.
Ecke Firma Kichler.

Nordlich der Hauser Am Werkerhauschen
sollten auf dem Grundstiick der Firma
Kichler Larmschutzwande

gebaut werden. Hierzu liegen Ihnen bereits
die Berechnungen vor.

Begriinte Larmschutzwande im sidlichen
Bereich der Garten der Anwohner Am
Werkerhauschen.

Erganzend schlagen wir nachfolgend weitere
Malinahmen vor:

Verlegung der Ratinger Stra3e in das
gegenlberliegende Gewerbegebiet
(Ratinger Str. endet auf der

Hohe Am Werkerhauschen). Planungen
diesbeziglich liegen der Stadt Heiligenhaus
bereits vor. Auf der

Website der Stadt Heiligenhaus in Bezug auf
den Innovationspark war eine Zeit lang der
urspriinglich

geplante Verlauf ersichtlich.

Tempo 30 Zone entlang der Ratinger Str. bis
hin zur Autobahnauffahrt zur A44 Richtung
Velbert.

Festinstallierter Blitzkasten fiir beide
Fahrtrichtungen.

Kreisverkehr anstatt Ampelanlage (Auffahrt
A44).

Grundsatzlich halten wir u.a. auch aus
okologischen Gesichtspunkten Erdwalle, bzw.
begriinte

Gabionenwande fiir die bessere Alternative
in Bezug auf aktive LairmschutzmafRnahmen.
Larmschutzwéande
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Sadring

Larmaktionsplan Stadt
Heiligenhaus

aus Metall hingegen tragen zur
Verschandelung der Umgebeung bei,
besonders wenn diese mit primitiven
Graffittis beschmiert werden, was leider
zunehmend der Fall ist. Ohne eine
Schallunterbrechung sudlich

entlang der Grundstiicke parallel zur Ratinger
StraRe, wird es nicht zur Lirmminderung
kommen. Die

Larmschutzwande entlang der Auf,-Abfahrt
der A44 am Ausbauende reflektieren zudem
den Verkehrslarm

von der Ratinger StraRe und tragen
mafgeblich dazu bei, dass der Schall/ Ldrm in
die Garten verstarkt

Ubertragen wird.

Fiir den Larmaktionsplan der Stadt
Heiligenhaus macht die BUND-Ortsgruppe
Heiligenhaus folgenden Vorschlag: Fiir die
StraRe "Sudring" von der Ratinger Strale bis
zur Abtskiicher StralRe eine
Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h
(Verkehrsberuhigung und

Larmminderung) einzurichten. Als Beispiele
fiihrt die BUND-Ortsgruppe Heiligenhaus
folgende StraRRen an: Kélner Stralle
(BundesstraRe 1) in Miilheim-Selbeck und die
Herner Strafle (LandstralRe 551) in Bochum-
Riemke.

Nach 8§47b des Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchV) werden ,,Hauptverkehrsstralen“ kartiert.
Diese sind definiert als BundesstraRen,
LandesstraBen oder sonstige grenziiberschreitende
StraRen, mit einem Verkehrsaufkommen Uber drei
Millionen Kfz/Jahr. Der Stidring gehért nicht zu dem
klassifizierten HauptverkehrsstralRennetz und wurde

aus diesem Grund nicht bertcksichtigt.
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Anhang 4: Abwagungen T6B-Beteiligung

Freigabe des Entwurfs der Fortschreibung des Larmaktionsplan Stufe IV der Stadt Heiligenhaus fur die Trager offentlicher Belange (28.03.2024-30.04.2024).

Beteiligte Behtrden

Bezirksregierung Dusseldorf: Dez. 53

Immissionsschutz - einschl. anlagenbezogener Umweltschutz

BVR Busverkehr Rheinland GmbH
Deutsche Bahn AG

Die Autobahn GmbH des Bundes: Niederlassung Rheinland

Eisenbahn-Bundesamt, AuRenstelle Essen
FernstralRen-Bundesamt

Handelsverband Nordrhein-Westfalen - Rheinland e.V.

Geschéftsstelle Diisseldorf

Handwerkskammer Dusseldorf

Industrie- und Handelskammer zu Diisseldorf
Zweigstelle Velbert

Kreisverwaltung Mettmann

Landesbetrieb StraBenbau NRW, HS Bochum
Regionalniederlassung Ruhr / Hauptsitz Bochum
Landesbiiro der Naturschutzverbande NRW: LNU
Landesbiiro der Naturschutzverbande NRW: NABU
Kreisverband Mettmann

Rheinbahn AG

Stadt Essen

Stadt Ratingen

Stadt Velbert

Stadt Wiilfrath

keine Stellungnahme

Rucklauf

Keine Anregung

Anregung
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Behorde
Deutsche Bahn AG

Eisenbahn-Bundesamt
Auflenstelle KoIn

Eisenbahn-Bundesamt
Zentrale

IHK Dusseldorf

Stadt Velbert

Eingang
27.03.2024

02.04.2024

05.04.2024

09.04.2024

05.04.2024

Zusammenfassung
Nach einem Urteil der VGH Mannheim ist die Deutsche Bahn AG nicht
verpflichtet MalRhahmen aus den Larmaktionspldnen der Kommunen
umzusetzen. Es wird eine Gesamtstellungnahme mit dem Eisenbahn-
Bundesamtes erfolgen.

Nach 847d Abs. 1 BImSchG féllt die Larmaktionsplanung in den
alleinigen Zustéandigkeitsbereich der nach Landesrecht zustandigen
Behorden. Eine Mitwirkung des EBA ist daher gesetzlich nicht
vorgesehen und der Ansprechpartner ist im Regelfall die DB Netz AG.
Nach Baugesetzbuch (BauGB) stellt das Eisenbahn-Bundesamt keine
Beteiligung offentlicher Belange (T6B) dar. Heiligenhaus ist in das
Gesamtkonzept der Larmsanierung des Bundes aufgenommen,
jedoch wurden bislang noch keine MaRhahmen zum Larmschutz in
Heiligenhaus  realisiert.  Aufgrund  der  bevorstehenden
Harmonisierung des  L&rmsanierungsprogrammes mit  der
Larmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes ist eine Neuberechnung
der Anlage 3 zum Gesamtkonzept der L&rmsanierung notwendig. Es
ist bisher nicht abzusehen welche Auswirkungen dies auf die
Sanierungsbereiche/-abschnitte in Heiligenhaus hat.

Es sollte beachtet werden das Ruhige Gebiete in unmittelbarer Nahe
zu Schienenverkehrswegen, durch diese larmbelastet sein kénnen.
Die IHK unterstiitzt MaBnahmen zur Verflissigung des Verkehrs
(MalRnahme 1: B227 und L 156) um den StraRenraum leistungsfahig
zu erhalten oder zu starken. MaBnahmen zur Starkung des
Umweltverbunds werden grundséatzlich unterstiitzt, wobei die
Erreichbarkeit der Gewerbe- und Handelsstandorte durch den
motorisierten Individualverkehr und Lieferverkehr gewahrleistet sein
muss. Das Larmminderungspotenzial (Malinahme 2) wird als zu
gering im Vergleich zu anderen MaRnahmen angesehen.

Es bestehen keine Bedenken seitens der Stadt Velbert bezuglich des
Larmaktionsplans Stufe 4 der Stadt Heiligenhaus.

PP Stadt
— Heiligenhaus
Abwaéagung
Die Stadt Heiligenhaus nimmt die
Rickmeldung beziglich der
Larmaktionsplanung  Stufe 4  dankend
entgegen.
Die  Stadt Heiligenhaus nimmt die
Riickmeldung beziiglich der
Larmaktionsplanung  Stufe 4  dankend
entgegen.
Die  Stadt Heiligenhaus nimmt  die
Riickmeldung beziiglich der
Larmaktionsplanung  Stufe 4  dankend

entgegen. Die Anregungen wurden zu Kenntnis
genommen und werden im weiteren Verlauf
bertcksichtigt.

Die Stadt Heiligenhaus nimmt die
Ruckmeldung bezuglich der
Larmaktionsplanung Stufe 4 dankend
entgegen. Die Anregungen wurden zu
Kenntnis genommen und werden im weiteren
Verlauf berticksichtigt.

Die Stadt Heiligenhaus nimmt die
Riickmeldung beziiglich der
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Stadt Wiilfrath 27.03.2024

FernstralRen- 03.05.2024
Bundesamt/ Autobahn
GmbH

Die Belange der Stadt Wilfrath werden durch die Planung nicht
beriihrt und es werden aus diesem Grund keine Anregungen
vorgebracht.

Im Rahmen der Larmaktionsplanung der Stadt Heiligenhaus ist keine
anbaurechtliche Betroffenheit des FBA oder der Autobahn GmbH
erkennbar.

Larmaktionsplanung Stufe 4 dankend
entgegen.

Die Stadt Heiligenhaus nimmt die
Rickmeldung bezlglich der
Larmaktionsplanung Stufe 4 dankend
entgegen.

Die Stadt Heiligenhaus nimmt die
Riickmeldung bezlglich der
Larmaktionsplanung Stufe 4 dankend
entgegen.



